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Wichtige Hinweise

Wichtige Hinweise

U

Aus Sicherheitsgrinden darf das Telefon nur wie folgt mit

Strom versorgt werden (wird in Verbindung mit einem

OpenStage Beistellgerat benodtigt > Seite 15, = Seite 17):

e Mit dem zugehorigen Original-Netzgerat.
Sachnummer: L30250-F600-C14x (x: 1=EU, 2=UK,
3=US).

yZ

Offnen Sie niemals das Telefon oder ein Beistellgerat! Bei
Problemen wenden Sie sich an die Systembetreuung.

Benutzen Sie nur Siemens Original-Zubehdr! Das Benutzen
von anderem Zubehor ist gefahrlich und fuhrt zum Erlo-

0225'29 schen der Garantie, Produzentenhaftung und der CE-Kenn-
zeichnung.
Kennzeichen

C€

Die Konformitat des Gerates zu der EU-Richtlinie 1999/5/
EG wird durch das CE-Kennzeichen bestatigt.

ha¢

Alle Elektro- und Elektronikgerate sind getrennt vom allge-
meinen Hausmdll Uber daflir staatlich vorgesehene Stellen
zu entsorgen.

Die sachgemaRe Entsorgung und die getrennte Sammlung
von Altgeraten dient der Vorbeugung von potentiellen Um-
welt- und Gesundheitsschaden. Sie sind eine Vorausset-
zung fur die Wiederverwendung und das Recycling ge-
brauchter Elektro- und Elektronikgerate.

Ausfuhrliche Informationen zur Entsorgung lhrer Altgerate
erhalten Sie bei lhrer Kommune, Ihrem Mullentsorgungs-
dienst, dem Fachhandler bei dem Sie das Produkt erwor-
ben haben oder lhrem Vertriebsansprechpartner.

Diese Aussagen sind nur gliltig fur Gerate, die in den Lan-
dern der Europaischen Union installiert und verkauft wer-
den und die der Europaischen Richtlinie 2002/96/EC unter-
liegen. In Landern aulRerhalb der Europaischen Union
konnen davon abweichende Bestimmungen fir die Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikgeraten gelten.




Wichtige Hinweise

Aufstellort des Telefons

Das Telefon sollte in einer kontrollierten Umgebung mit einem Tempe-
raturbereich zwischen 5°C und 40°C betrieben werden.

Flr eine gute Freisprech-Qualitat sollte der Bereich vor dem Mikrofon
(vorne rechts) frei bleiben. Der optimale Abstand fiir das Freisprechen
betragt 50 cm.

Stellen Sie das Telefon nicht in einen Raum mit hoher Staubentwick-
lung; dies kann die Lebensdauer des Telefons erheblich mindern.
Setzen Sie das Telefon nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderer
Warmestrahlung aus, denn dies kann die elektronischen Komponenten
und das Plastikgehause beschadigen.

Betreiben Sie das Telefon nicht in Umgebungen mit Dampfbildung

(z. B. Badezimmer).

Produktsupport im Internet

Informationen und Support zu unseren Produkten finden Sie im Internet:
http://www.siemens-enterprise.com/.

Technische Hinweise, aktuelle Informationen zu Firmware-Updates, haufig
gestellte Fragen und vieles mehr finden Sie im Internet:
http://wiki.siemens-enterprise.com/.



http://siemens-enterprise.com/
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Allgemeine Informationen

Uber diese Bedienungsanleitung

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschrei-
bungen der technischen Mdaglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer
vorliegen muissen. Die gewinschten Leistungsmerkmale sind im Einzelfall
bei Vertragsabschluss festzulegen.

Wenn an lhrem Telefon eine Funktion nicht wie beschrieben verfligbar ist,

dann kann dies folgende Ursachen haben:

¢ Die Funktion ist fur Sie und Ihr Telefon nicht eingerichtet - bitte wenden
Sie sich an lhre Systembetreuung.

¢ |hre Kommunikationsplattform verfligt nicht Giber diese Funktion - bitte
wenden Sie sich an lhren Siemens-Vertriebspartner zur Hochrustung.

Diese Bedienungsanleitung wird lhnen helfen, das OpenStage und dessen
Funktionen kennen zu lernen. Sie enthalt wichtige Informationen fir den
sicheren und ordnungsgemalien Betrieb des OpenStage. Befolgen Sie bit-
te diese Anleitungen genau, damit Bedienungsfehler vermieden werden
und Sie Ihr multifunktionales Telefon optimal nutzen kénnen.

Diese Bedienungsanleitung sollte von jeder Person gelesen und befolgt
werden, die das OpenStage installiert, bedient oder programmiert.

|||» Zu |hrer eigenen Sicherheit lesen Sie bitte sorgfaltig den Abschnitt

mit den Sicherheitshinweisen. Befolgen Sie diese Anweisungen ge-
nau, damit Sie weder sich selbst noch andere gefahrden und auch
das Gerat nicht beschadigt wird.

Diese Bedienungsanleitung ist benutzerfreundlich aufgebaut. Das heif3t,
Sie werden Schritt fuir Schritt durch die Bedienung des OpenStage geflhrt.

Administrative Aufgaben sind in einem separaten Handbuch beschrieben.
Die Kurzbedienungsanleitung enthalt eine schnelle und zuverlassige Erlau-
terung oft genutzter Funktionen.

Service

M Qer Siemen_s Service kan_n nur bei Problemen oder Defekten am Ge-
rat selbst Hilfestellung leisten.
Sollten Sie Fragen zum Betrieb haben, wird Ihnen der Fachhandler
oder ein Netzwerkadministrator gerne weiterhelfen.
Sollten Sie Fragen zum Telefonanschluss haben, wenden Sie sich
bitte an lhren Netzanbieter.

Wahlen Sie bei Problemen oder Defekten am Gerat bitte die Service-Ruf-
nummer lhres Landes.
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BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das OpenStage Telefon wurde als Gerat fur die Sprachubertragung entwi-
ckelt und soll auf einem Schreibtisch Platz finden, bzw. an der Wand mon-
tiert sein. Jegliche sonstige Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemals.

Informationen zum Telefontyp

Die Bezeichnungsdaten des Telefons finden Sie auf dem Typenschild an
der Unterseite des Geréts; darauf ist die genaue Produktbezeichnung und
die Seriennummer angegeben. Eventuell erforderliche Angaben zur Kom-
munikationsplattform erhalten Sie von Ihrem zustandigen Fachpersonal.
Diese Daten mussen Sie bei Kontakt mit unserer Service-Abteilung stets
angeben, wenn Probleme oder Stdérungen auftreten.

Freisprechqualitat und Display-Lesbarkeit

e Um eine gute Freisprechqualitat zu gewabhrleisten, achten Sie darauf,
den Bereich vor dem Mikrofon frei zu halten (vorne rechts).
Die optimale Distanz betragt ca. 50 cm.
e Um die bestmdgliche Lesbarkeit am Display zu erreichen, gehen Sie
wie folgt vor:
— Richten Sie das Display durch Drehen des Telefons und Kippen des
Displays so aus, dass Sie mdglichst frontal auf das Display blicken
und dabei Lichtreflexe im Display vermeiden.

1"
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MultiLine-Telefon, Chef/Sekretariat-Funktionen

Ihr OpenStage 40 T ist ,multilinefahig:’ Dies bedeutet, dass an lhrem Tele-
fon, im Gegensatz zu SingleLine-Telefonen, von Ihrem zustandigen Fach-

personal mehrere Leitungen eingerichtet werden konnen. Jede dieser Lei-
tungen verflgt Uber eine eigene Rufnummer, Uber die Sie Anrufe tatigen,

bzw. annehmen konnen.

Die frei programmierbaren Sensortasten fungieren an einem MultiLine-Te-
lefon als Leitungstasten - Seite 105.

Beim Telefonieren mit einem MultiLine-Telefon missen Sie einige Beson-
derheiten beachten - Seite 106 ff.

Eine Besonderheit bildet die CHESE-Konfiguration. Dabei handelt es sich
um ein speziell auf eine Chef/Sekretariat - Situation abgestimmtes, Multi-
Line-Telefon mit besonderen Funktionen (z. B. ,Rufumschaltung;’und

. Ubernehmen”) = Seite 104ff.

Teamfunktionen
Um das Telefonieren noch effizienter zu gestalten, kann Ihr zustandiges

Fachpersonal verschiedene Teamfunktionen wie z. B. Anrufibernahme-,
Sammelanschlussgruppen und Gruppen zur Anrufverteilung, einrichten.

12



Das OpenStage kennenlernen

Das OpenStage kennenlernen

Die nachfolgenden Informationen dienen zum Kennenlernen haufig ge-
nutzter Bedienelemente und Anzeigen im Display.

Die Bedienoberflache Ihres OpenStage 40 T

1 |Mit dem Horer kdnnen Sie wie gewohnt telefonieren.

2 |Das Display unterstitzt Sie intuitiv bei der Bedienung des Telefons
- Seite 23.

3 |Durch Belegen der freiprogrammierbaren Sensortasten mit eige-
nen Rufnummern und Funktionen passen Sie lhr Telefon Ihren person-
lichen Bedurfnissen an = Seite 20.

4 |Mitden Funktionstasten rufen Sie beim Telefonieren haufig genutzte
Funktionen (z. B Trennen) sowie das Servicemeni und die Mailbox auf
- Seite 18.

5 |Um die Audio-Eigenschaften Ihres Telefons optimal einzurichten, ste-
hen lhnen die Audiotasten zu Verfiigung > Seite 18.

6 |Mit dem 5-Wege Navigator navigieren Sie komfortabel = Seite 19.

Die Wahltastatur dient zum Eingeben der Rufnummer und Schreiben
von Text & Seite 21.

8 |Uber die Rufanzeige werden eingehende Anrufe optisch signalisiert.

13
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Anschliisse auf der Unterseite des Telefons

HiPath &
(e\}

USB-Slave
<

N\

Belegtlampenfeld
Key Module

Eigenschaften lhres OpenStage 40 T

Displaybauart LCD, 40 x 6 Zeichen
Displaybeleuchtung

Freiprogrammierbare Sensortasten
Vollduplex Freisprechfunktion

HorSprechgarnitur
USB-Slave
Phone-/Analogadapter

Schnittstelle fur Beistellgerate

NANIENENENENEIEN

Wandmontage
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Key Module

OpenStage Key Module 40

Das OpenStage Key Module 40 ist ein seitlich am Telefon zu montieren-
des Beistellgerat, das Ihnen zusatzliche 12 beleuchtete, freiprogrammier-

bare Tasten bietet.
Diese Tasten kdnnen Sie, wie am Telefon, nach lhren Wiinschen belegen

und nutzen - Seite 20.

- =

Sie kénnen bis zu 2 OpenStage Key Module 40 an |hr OpenStage 40 T an-
schlielRen.

|||» Zum Betrieb eines OpenStage Key Module 40 oder bendtigen Sie
immer ein Netzgerat > Seite 2

15
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OpenStage Key Module 15

Das OpenStage Key Module 15 ist ein seitlich am Telefon zu montierendes
Beistellgerat, das lhnen zusatzliche 18 beleuchtete, freiprogrammierbare
Funktionstasten bietet.

Diese Tasten koénnen Sie, wie am Telefon, nach lhren Winschen belegen
und nutzen (Beschriften siehe > Seite 132).

inioniioinioinoiniololo

D000

LT

Sie kdnnen maximal ein OpenStage Key Module 15 an Ihr OpenStage 40
anschlieRen. Sie kdnnen das OpenStage Key Module 15 nicht mit dem
OpenStage Key Module 40 mischen.
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OpenStage Belegtlampenfeld 40

|||» Ihr OpenStage 40 T kann in Verbindung mit einem
OpenStage Belegtlampenfeld 40 als Vermittlungsplatz eingerichtet
sein (fragen Sie Ihr zustéandiges Fachpersonal).

Das OpenStage Belegtlampenfeld 40 ist ein seitlich am Telefon zu montie-
rendes Beistellgerat, das Ihnen 90 beleuchtete, freiprogrammierbare Tas-
ten bietet.

Diese Tasten kdnnen Sie, wie am Telefon, nach lhren Wiinschen belegen
und nutzen > Seite 20.

[

Sie kdnnen maximal 1 OpenStage Belegtlampenfeld 40 an |hr
OpenStage 40 T anschlieRen.

Tastenbeschriftung

Zu lhrem OpenStage Belegtlampenfeld 40 werden Beschriftungsstreifen
mitgeliefert. Beschriften Sie die passenden Streifen innerhalb der weiRen
Felder mit Funktion oder Name.

Alternativ kdnnnen Sie mit dem Key Labeling Tool komfortabel neue Be-
schriftungsstreifen erstellen. Dieses finden Sie samt Bedienerfihrung un-
ter.

http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool .> ,,.

Legen Sie die beschrifteten Streifen in die entsprechenden Tastenfelder
und darUber die transparente Abdeckfolie (matte Seite oben).

17
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Tasten

Funktionstasten

R

S ——

Taste

Funktion bei Tastendruck

Gesprach beenden (trennen) = Seite 39.

Wahlwiederholung = Seite 38.

Schalter fur Anrufumleitung (mit roter Tasten—LED)[” - Seite 42.

Briefkasten offnen (mit roter Tasten-LED) = Seite 27.

Telefonmenl 6ffnen (mit roter Tasten-LED) = Seite 29.

[1] Blinkt die Tasten-LED an Ihrem Telefon, wurde lhr Anschluss als Umleitungsziel eingerich-

tet.

Audiotasten

O X

(N [T |

Taste

Funktion bei Tastendruck

Headset ein-/ausschalten = Seite 47.

Mikrofon aus-/einschalten (auch bei Freisprechen) = Seite 39.

Lautstarken leiser und Kontraste heller einstellen > Seite 124.

Lautsprecher ein-/ausschalten (mit roter Tasten-LED) = Seite 35.

EElE

Lautstarken lauter und Kontraste dunkler einstellen > Seite 124.
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5-Wege Navigator

M Entfernen Sie vor Gebrauch des Telefons die Schutzfolie von der
Ringflache, die den 5-\Wege Navigator umgibt!

Mit diesem Bedienelement steuern Sie die meisten Funktionen des Tele-
fons und Anzeigen im Display:

Bedienung Funktionen bei Tastendruck

Im Ruhemodus:

Taste @ driicken. e Ruhemenl 6ffnen > Seite 24

In Listen und Menus:

® nachste Ebene 6ffnen

Ein Kontextmend ist vorhanden:
e KontextmenU o6ffnen

In Listen und Menus:

® eine Ebene zurtick bzw. mit mehr-
maligem Druicken wieder zur Tele-
fonie-Oberflache

Taste @ drucken.

Bei Blockwahl-Rufnummerneingabe:
e Zeichen links vom Cursor I6schen

Im Ruhemodus:

Taste @ driicken. ¢ Ruhementl 6ffnen > Seite 24

In Listen und Menus:

® nach unten blattern

e Langdruck: zum Listen-/Men(-
Ende springen

Im Ruhemodus:

Taste @ driicken. ¢ Ruhementl 6ffnen - Seite 24

In Listen und MenUs:

® nach oben blattern

e Langdruck: zum Listen-/Men(-An-
fang springen

Im Ruhemodus:

Taste @) drlcken. Ruhement offnen - Seite 24

Ein Eintrag ist ausgewahlt:
e Aktion ausflihren
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Freiprogrammierbare Sensortasten

Ihr OpenStage 40 T verflgt Uber 6 beleuchtete Sensortasten, die Sie auf
2 Ebenen mit Funktionen und Rufnummern belegen kénnen.

|||» Erhohen Sie die Anzahl der freiprogrammierbaren Sensortasten
durch den Anschluss eines Beistellgerdtes = Seite 15.

Mirea, Ch
Ebene 1

Je nach Programmierung nutzen Sie die Sensortasten als:
e Funktionstaste > Seite 73

e Zielwahltaste - Seite 78

* Prozedurtaste - Seite 76

|||» Alle freiprogrammierbaren Sensortasten (aulRer der Ebenenum-

schalt-Taste) kdnnen Sie auf 2 Ebenen belegen. Daflir muss eine
Ebenenumschalt-Taste = Seite 73 eingerichtet und die ,, Erweitere
Tastenfunktionalitat” aktiv sein (zustandiges Fachpersonal fragen).
Neben den Funktionen oder Prozeduren lassen sich dann auf der
2. Ebene externe Rufnummern und interne Rufnummern ohne
LED-Anzeige speichern = Seite 78.

Eine kurze BerlUhrung l6st die programmierte Funktion aus, bzw. leitet den
Verbindungsaufbau der gespeicherten Rufnummer ein.

Eine lange Berthrung 6ffnet das Menu zum Programmieren der Taste
- Seite 76.

Die Bezeichnung der Funktion wird im Display links der Taste angezeigt.
Die Beschriftung kénnen Sie nach Ihren Wiinschen definieren = Seite 79.

Den Status einer Funktion erkennen Sie an der LED-Anzeige der entspre-
chenden Sensortaste.

Bedeutung der LED-Anzeigen bei Funktions-/Direktruftasten

LED Bedeutung Funktionstaste Bedeutung Direktruftaste

I dunkel |Die Funktion ist ausgeschaltet. |Die Leitung ist frei.

NVEZAPRHOME Weist auf den Zustand der Die Leitung ist belegt.
E— Funktion hin.
[|leuchtet |Die Funktion ist eingeschaltet. |Anruf auf der Leitung.

[1] Blinkende Sensortasten werden in diesem Handbuch, ohne Riicksicht auf das Blinkintervall,
durch dieses Symbol dargestellt. Das Blinkintervall steht fir unterschiedliche Zustande, die
an den entsprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.

|||» An einem MultiLine Telefon fungieren die freiprogrammierbaren
Sensortasten als Leitungstasten > Seite 105.
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Wabhltastatur

In Situationen, in denen eine Texteingabe mdglich ist, kdnnen Sie neben
den Ziffern 0 bis 9, dem Raute- und dem Asterisk-Zeichen mit den Wahl-
tasten auch Text, Interpunktions- und Sonderzeichen eingeben. Driicken
Sie dazu die Zifferntasten mehrfach.

Beispiel: Um ein ,,h" zu schreiben, driicken Sie 2x die Taste auf der
Wahltastatur.

Die alphabetische Beschriftung der Wahltasten hilft Ihnen auch bei der Ein-
gabe von Vanity-Nummern (Rufnummer in Form eines Namens; z. B. 0700
- MUSTER = 0700 - 687837).

Tasten mit Mehrfachfunktion

Funktion

Langdruck Rufton aus/einschalten Telefonsperre ein/aus-
- Seite 126 schalten > Seite 87

Texteingabe Nachster Buchstabe als | Zeichen I6schen.

- Seite 22 GrofRRbuchstabe

Zeicheniibersicht (abhangig von der aktuellen Spracheneinstellung)

Taste 1x | 2x | 3x | 4x | 5x
[1] 1

a|lb|lc|2
d|e| f |3
g | h [ 4
j k| 1|65
mi|nj|o|©6

pars p q r S 7

= 0 ) 2 1 ) ) D D D

1] Leerzeichen
2] néachster Buchstabe als GroRRbuchstabe
3] Zeichen I6schen
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Texteingabe

Die aktuelle Beschriftung erscheint in der 1. Zeile. Loschen Sie diese mit
der Taste, bevor Sie neue Zeichen eingeben.

Geben Sie die erforderlichen Zeichen tUber die Wahltastatur ein.
Wahlen Sie die Funktionen mit den Tasten @ und @ aus.
Bestatigen Sie mit @.

Beispiel: Tastenbeschriftung andern > Seite 79.

E1 Beschr.: Ma eingegebene Zeichen
speichern Eingabe speichern
#=Buchstabe l8schen Zeichen loschen!!
zuriick
beenden

[1] Driicken Sie alternativ die Taste [ #
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Display

Ihr OpenStage 40 T ist mit einem schwenkbaren schwarz/weiss LCD-Dis-
play ausgestattet. Stellen Sie Neigung und Kontrast passend fur Sie ein
- Seite 124 ff.

Ruhemodus

Werden keine Gesprache gefuhrt bzw. Einstellungen vorgenommen, be-
findet sich Ihr OpenStage 40 T im Ruhemodus.

Statuszeile
10:29 Mi 28.Nov.07 |Anrufschutz+— Beschriftung der Sen-
Mirea. Ch sortasten 2 Seite 79
Toussaint.
. Hinweise (Nachrich-
a7 AT ten und aktive Anru-
- 100168 Stahl, Ing fumleitung)
220870 -> Ebene 2

! Ruhemeni offnen
- Seite 24

eigene Rufnummer

Der linke Bereich enthalt in der 1. Zeile die Statuszeile und darunter einen
5-zeiligen Bereich flir weitere Anzeigen.

In der Display-Mitte erscheint ein Logo, das von |lhrem zustandigen Fach-
personal eingerichtet werden kann.

Unterhalb des Logos erscheinen ggf. Symbole, die Sie auf erhaltene Infos,
Sprachnachrichten und eine evtl. aktivierte Anrufumleitung hinweisen.

Der rechte Bereich zeigt die Beschriftung der freiprogrammierbaren Sen-
sortasten.

Bedeutung der Symbole

Symbol |Bedeutung
2 Der Rufton ist ausgeschaltet > Seite 126
o Der Anrufschutz ist eingeschaltet > Seite 84
iatl Die Telefonsperre ist eingeschaltet > Seite 87
Sie haben neue Infos/Sprachnachrichten erhalten - Seite 27
-+ Eine Anrufumleitung ist aktiv > Seite 42
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Ruhemenii

Driicken Sie im Ruhemodus eine Taste am 5-Wege Navigator - Seite 19,
dann erscheint das Ruhemend. Hier kénnen Sie verschiedene Funktionen
aufrufen. Es enthalt ausgewahlte Funktionen aus dem Servicemen

- Seite 29.

Das Ruhemenu kann folgende Eintrage enthalten:
Anruferliste
Umleitung ein

Tel. abschlielRen
Anrufschutz einl]
Antwort-Text ein
Ruhe ein

Info senden
gesendete Infos!2!
RUCkruf—Auftrége[S]
Telefonbuch
Direktantwort ein
Rufnr. unterdriicken
Anklopfen ohne Ton
DISA intern

[1] muss vom Fachpersonal freigeschaltet sein
[2] erscheint nur solange der Empfénger die Infos noch nicht angesehen hat
[3] erscheint nur, wenn Ruckrufauftrage gespeichert sind
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Telefonie-Dialoge

Verbindungsabhangige Zustande und Situationen, z. B. wenn lhr Telefon
lautet, beim Wahlen einer Rufnummer oder wahrend eines Gespréaches,
werden im Display grafisch stilisiert dargestellt.

Situationsabhangige Funktionen, die automatisch am Display erscheinen,
kdnnen sie mit dem 5-Wege Navigator = Seite 19 auswahlen und aktivie-
ren

|||» Umfang und Art der Funktionen die lhnen automatisch angeboten
werden konnen variieren.

Erscheint rechts eines ausgewahlten Eintrages ein Pfeil, ist eine weitere
Menuebene verfugbar, die Sie mithilfe der Tasten @) oder @ - Seite 19
aufrufen.

Ansicht beim Wahlen

Beispiel: Sie haben ,Wahlvorbereitung” ausgeschaltet > Seite 30, den
Horer abgehoben, bzw. die Lautsprecher-Taste gedrickt.

10:29 Mi 28.Nov.07

Bitte wahlen Status

Telefonbuch } Gespeicherte Rufnummern

Anruferliste

Ansicht bei Blockwahl

Beispiel: Sie haben ,Wahlvorbereitung” eingeschaltet = Seite 30 und ge-
ben eine Rufnummer ein.

10:29 Mi 28.Nov.07
e bereits eingegebene Ziffern
Bitte wahlen Rufnummer wahlen
Abbrechen Eingabe abbrechen
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Ansicht wahrend einer bestehenden Verbindung

Beispiel: Sie sind mit einem Gesprachspartner verbunden.

Symbole fiir Verbindungsstatus

|
—Smith Michael " 3:161— Dauer der Verbindung

Konferenz einleiten
Ubergabe einleiten dass weitere Funktionen ver-
Telefonbuch

L 100168 aktuelle Verbindung
Riickfrage [

Zur Situation passende Funktio-
nen, der Scrollbalken zeigt an,

fagbar sind.

Symbole haufiger Verbindungsstatus

Symbol

Bedeutung

Die Verbindung ist aktiv.

-

Die Verbindung wurde beendet.

4

Die Verbindung wird von lhnen gehalten (z. B. bei Rickfrage).

F

Die Verbindung wird von lhrem Gesprachspartner gehalten.

|||» Eine ausfuhrliche Beschreibung zu den verschiedenen Funktionen
finden Sie in den Kapiteln , Grundfunktionen” = Seite 33 und
. Komfortfunktionen” = Seite 47.
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Briefkasten

Abhangig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Konfiguration (zu-
standiges Fachpersonal fragen) werden in dieser Anwendung neben den
erhaltenen Infos, weitere Nachrichten von Diensten, wie z. B.

HiPath XPressions, angezeigt.

Infos

Sie kénnen einzelnen internen Teilnehmen oder Gruppen kurze Textnach-
richten (Infotexte) senden.

Im Ruhemodus = Seite 23 werden Sie durch folgende Hinweise auf neue
Infos aufmerksam gemacht:

o Tasten-LED leuchtet
e Displayanzeige - Seite 23.

Driicken Sie die Briefkasten-Taste [4].
Beispiel:
Anrufer ID

[
Info von: Coco Chanel

Absender anrufen
l6schen
beenden

Maégliche Funktionen

|||» Beschreibung zum Bearbeiten der Eintrage - Seite 92.

Sprachnachrichten

Bei angeschlossenem Sprach-Speichersystem (z. B. Entry Voice Mail) wer-
den eingetroffene Nachrichten ebenfalls tber die leuchtende Taste , Brief-
kasten” signalisiert.

Zum Abhoren der Sprachnachrichten folgen Sie bitte den Aufforderungen
am Display.
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Anruferliste

Wenn Sie einen externen und/oder internen Anruf nicht annehmen kon-
nen, wird dieser Anrufwunsch in der Anruferliste gespeichert.

Auch angenommene externe Anrufe kénnen in der Anruferliste gespei-
chert werden (zustandiges Fachpersonal fragen).

Ihr Telefon speichert bis zu 10 Anrufe in zeitlicher Reihenfolge. Jeder Anruf
wird mit einem Zeitstempel versehen. Die Anzeige beginnt mit dem altes-
ten noch nicht geléschten Eintrag in der Liste. Bei Anrufen vom gleichen
Anrufer wird nicht jedes mal ein neuer Eintrag in der Anruferliste erzeugt,
sondern nur der letztglltige Zeitstempel fir diesen Anrufer aktualisiert und
die Anzahl hochgezahlt.

Die Anruferliste wird lhnen im Ruhemeni - Seite 24 automatisch ange-
boten > Seite 52.

|||» Anrufer, die keine ID Gbermitteln, kdnnen in der Anrufliste nicht er-
fasst werden.

Sie sehen Informationen zum Anrufer und zum Anrufzeitpunkt.

Beispiel:
13:47 Mi 29.Nov.08
Anrufe fur Coco Chanel: ~ —+— eigene ID
Dielil Lete Anrufer ID
0220870
Ix: 13:55 Mi 23.Nov 08 +— Anzahl der Anrufe, Uhrzeit, Datum
anrufen I! Mégliche Funktionen

|||» Beschreibung zum Bearbeiten der Anruferliste > Seite 52.
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Menii

Uber die Meni-Taste erreichen Sie einerseits das Servicemenu lhrer
Kommunikationsanlage, andererseits konnen Sie telefonieabhangige Ein-
stellungen machen.

Solange Sie sich im Menu befinden, leuchten die LEDs der Men-
Taste und der Lautsprecher-Taste rot.

Menu |

Servicemenue

Wahlvorbereitung  Aus »
Anruf Pop Up Ein »
Audio Zubehor +>

Servicemenii

Aufruf

Es gibt 3 Mdglichkeiten das Servicemenu lhrer Koommunikationsanlage

aufzurufen:

1. Drlcken Sie die Menu-Taste und bestatigen Sie den ausgewahl-
ten Eintrag , Servicemenue” mit der Taste @.

2. Drucken Sie die Taste @ und wahlen Sie eine Funktion aus dem Ru-
hemenu - Seite 24.

3. Drlcken Sie im Ruhemodus oder und die Kennzahl der ent-
sprechenden Funktion.

Beispiel:

Service:

Ziele ->
Schalter ->
Kurzrufnr. wahlen
Tastenbelegung

PIN und Berechtigung

Die Menustruktur umfasst mehrere Ebenen. Innerhalb dieser Struktur
zeigt die erste Zeile das gerade gewahlte Menu und die zweite Zeile eine
Option dieses Mens. Der Pfeil neben einem Eintrag bedeutet dass der
entsprechende Eintrag weitere Optionen enthalt.

|||» Eine Ubersicht, der Ihnen maximal zur Verfiigung stehenden Funk-
tionen, sowie der entsprechenden Kennzahlen finden Sie auf
- Seite 138.

29



Das OpenStage kennenlernen

30

Wabhlvorbereitung

Schalten Sie die Funktion ,Wahlvorbereitung” ein, um an lhrem
OpenStage 40 T die Blockwahl zu nutzen.

D. h. Sie belegen lhre Leitung erst, wenn Sie die Nummer vollstandig ein-
gegeben und bestatigt haben.
Blockwahl ein/ausschalten

Driicken Sie die Menii-Taste °=1, wahlen Sie mit dem 5-\Wege Navigator
.Wabhlvorbereitung Ein” oder , Wahlvorbereitung Aus” und bestéatigen Sie
mit @).

Beispiel: Ansicht Menu ,Wahlvorbereitung®

Wahlvorbereitung Ein }— aktueller Zustand

\Wahlvorbereitung Ein
\Wahlvorbereitung Aus

|||» Ein Beispiel fir die Displaydarstellung bei Blockwahl finden Sie auf
- Seite 25.

Die Beschreibung zum Wahlen mit Blockwahl finden Sie auf

-> Seite b1.
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Anruf Pop Up

Schalten Sie die Funktion ,,Anruf Pop Up” ein, damit Sie wahrend eines
Gespréaches durch ein Pop Up-Fenster im Display auf einen zweiten, an-
kommenden Anruf hingewiesen werden.

Anruf Pop Up ein/ausschalten
Voraussetzung: ,Zweitanruf” muss eingeschaltet sein = Seite 61.

Driicken Sie die Menii-Taste =1, wahlen Sie mit dem 5-\WWege-Navigator
LAnruf Pop Up Ein“ oder , Anruf Pop Up Aus” und bestitigen Sie mit @.

Zweitanruf anzeigen und bearbeiten

Beispiel: Zweitanruf bei eingeschalteter Funktion ,, Anruf Pop Up”

— Smith Michael 3:16 | .
| Informationen zum aktuellen
L 100168 Gesprach

‘' Jane Fonda — % Pop Up-Fenster mit Anrufer ID
des ankommenden Zweitanrufs

MenU anzeigen

1. Bestatigen Sie, wahrend Sie mit dem 1. Teilnehmer sprechen, den Ein-
trag ,,Anzeigen” mit der Taste @.

2. Wahlen Sie aus dem nun angezeigten Men(, wie Sie den Zweitanruf
behandeln wollen:

— Ruckfrage = Seite 40

— Anklopfer Ubernehmen - Seite 61
— Konferenz einleiten - Seite 65

- Ubergabe einleiten & Seite 41

— Telefonbuch - Seite 53

— Gezieltes Parken

— Beenden und zurtick
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Audio Zubehor

Driicken Sie die Menii-Taste =1, wahlen Sie mit dem 5-Wege Navigator
den Menlpunkt Audio Zubehor. Stellen Sie folgende Optionen entspre-

chend ein:

e  schnurloses Headset Aus” oder
e ,schnurloses Headset Ein” bzw.
e  Konferenzeinrichtung Aus” oder
e  Konferenzeinrichtung Ein”

und bestatigen Sie mit @.

Audio Zubehér |

schnurloses Headset Aus
Konferenzeinrichtung Aus




Grundfunktionen

»

/
evtl. oder (=1

Grundfunktionen

M Um die hier beschriebenen Schritte am Gerat
umsetzen zu kdnnen, wird dringend empfohlen
die Einfihrungskapitel , Das OpenStage kennen-
lernen” - Seite 13 aufmerksam durchzulesen.

Anruf annehmen

Das OpenStage lautet mit dem eingestellten Tonsignal.
Zusatzlich wird ein Anruf Gber die Rufanzeige optisch si-
gnalisiert:

e Bei einem internen Anruf lautet Ihr Telefon einmal
alle vier Sekunden (Eintonfolge).

e Bei einem externen Anruf lautet es alle vier Sekun-
den zweimal kurz hintereinander (Doppeltonfolge).

e Bei einem Anruf von der Tursprechstelle lautet lhr
Telefon alle vier Sekunden dreimal kurz hintereinan-
der (Dreifachtonfolge).

e Beieinem Zweitanruf horen Sie ca. alle 6 Sekunden
einen kurzen Signalton (Piepton).

|||» Ihr Fachpersonal kann fur Sie die Rufrhythmen

der externen und internen Anrufe andern. D. h.
fUr bestimmte interne Anrufer lassen sich be-
stimmte Rufrhythmen festlegen.

Wenn Informationen tber den Gespréchspartner (Na-
me, Rufnummer) Gbertragen werden, erscheinen diese
im Grafik-Display.

|||» Wenn Sie wahrend eines eingehenden Anrufs
gerade Einstellungen am Telefon vornehmen,
wird dieser Vorgang unterbrochen.

Anruf iiber Horer annehmen

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.
Horer abheben.

Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft dricken,
bis die gewUlnschte Lautstarke eingestellt ist.
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Anruf itber Lautsprecher annehmen
(Freisprechen)

Hinweise zum Freisprechen

e Sagen Sie Ihrem Gesprachspartner, dass Sie frei-
sprechen.

e Die Freisprechfunktion arbeitet besser, wenn Sie
die Empfangslautstarke leiser stellen.

e Der optimale Gesprachsabstand zum Telefon be-
tragt beim Freisprechen etwa 50 cm.

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.
<D | Taste dricken. LED leuchtet.

oder

entgegennehmen | Bestatigen.

Die Freisprechfunktion ist aktiviert.

evtl. oder (=1 Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft driicken,
bis die gewlnschte Lautstarke eingestellt ist.

Gesprach beenden
Taste driicken. LED erlischt.
oder

Taste dricken.

Anruf iiber Headset annehmen

Voraussetzung: Sie haben ein Headset angeschlos-
sen

|||» Achten Sie bitte darauf, dass fir Ihr Headset-An-
schluss richtig eingestellt ist > Seite 32.

Das Telefon lautet. Die Taste blinkt.
Taste driicken.
evtl. oder [ =] Gesprachslautstarke einstellen.
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evtl. oder (=

)

<

,
evtl. oder [ =1

=)

=)

Auf Freisprechen umschalten

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach Uber Horer.

Taste gedruckt halten und dabei Horer auflegen, an-
schlielRend Taste loslassen und das Gesprach fortsetzen.
Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft dricken,
bis die gewlnschte Lautstarke eingestellt ist.

US-Modus

Ist die Landereinstellung auf US eingestellt (zustandi-
ges Fachpersonal fragen), brauchen Sie beim Umschal-
ten auf Freisprechen die LautsprecherTaste nicht ge-
driickt halten, wenn Sie den Horer auflegen.

Taste drucken.
Horer auflegen. Gesprach fortsetzen.

Gesprachslautstarke einstellen. Tasten so oft dricken,
bis die gewunschte Lautstarke eingestellt ist.

Auf Horer umschalten

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach Uber Freispre-
chen.

Horer abheben.

Tasten LED erlischt.

Gesprach fortsetzen.

Lauthoren wahrend des Gesprachs
Sie kdnnen andere Personen im Raum am Gesprach be-

teiligen. Sagen Sie dem Gesprachspartner, dass Sie
den Lautsprecher einschalten.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach Uber Horer.
Einschalten

Taste drlcken. LED leuchtet.

Ausschalten

Taste drlcken. LED erlischt.
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= Y

[

]

[

»

oder

<)

Wahlen/Anrufen

Mit abgehobenem Horer wahlen

Horer abheben.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt
Horer auflegen.
Mit aufliegendem Horer wahlen

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

|||» Ihr Sys_tem kann auch so p_rogrammiert sein,
dass Sie vor der Wahl der internen Rufnummer
die Taste ,intern” dricken mussen.
Vor Wahl der externen Rufnummer muissen Sie
dann keine Extern-Kennzahl wahlen (die automa-
tische Leitungsbelegung ist eingeschaltet; zu-
standiges Fachpersonal fragen).

Teilnehmer meldet sich liber Lautsprecher

Horer abheben.

Bei aufliegendem Horer: Freisprechen.

Teilnehmer antwortet nicht oder ist besetzt

Taste drlcken. LED erlischt.
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Mit angeschlossenem Headset wahlen

Voraussetzung: Das Headset ist angeschlossen.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Die Das Headset-Taste leuchtet.

Die Verbindung wird aufgebaut, sobald Sie Ihre Eingabe
beendet haben.

M Achten Sie bitte darauf, dass fir |hr Headset-An-
schluss richtig eingestellt ist > Seite 32.

Mit Zielwahltasten wahlen

Voraussetzung: Sie haben auf einer Zielwahltaste eine
Rufnummer gespeichert > Seite 78.

Taste mit gespeicherter Rufnummer driicken.
Wenn die Rufnummer auf der zweiten Ebene liegt, vor-
her die Ebenentaste dricken.

Horer abheben.

Taste drlcken.

|||» Sie kénnen auch wahrend eines Gesprachs die
Zielwahltaste betatigen, es wird automatisch
Ruckfrage = Seite 40 eingeleitet.
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|b|éttern |
|anrufen |
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Wahl wiederholen

Die zuletzt gewahlten 10 externen Rufnummern wer-
den automatisch gespeichert.

|||» Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal
fragen), werden auch eingegebene Projektkenn-
zahlen = Seite 83 abgespeichert.

Diese konnen Sie auf Tastendruck wieder wahlen.

Gespeicherte Rufnummern anzeigen und wéahlen

Taste 1x drlcken (= zuletzt gewahlte Rufnummer).
Taste 2x driicken (= vorletzt gewéahlte Rufnummer).

Taste 3x driicken (= drittletzt gewéahlte Rufnummer).

Auswahlen und bestéatigen, bis die gewinschte Ruf-
nummer angezeigt wird.

Auswahlen und bestatigen.

|||» An einem MultiLine-Telefon wird immer die auf
der Hauptleitung zuletztgewéahlte Rufnummer
gespeichert.




Grundfunktionen

oder

Ruf abweisen

Gesprach beenden

Horer auflegen.

Taste drlcken.

Anrufe abweisen

Anrufe, die Sie nicht annehmen mochten, konnen Sie
abweisen. Der Anruf wird dann an einem anderen fest-
legbaren Telefon (zustédndiges Fachpersonal fragen) sig-
nalisiert.

Das Telefon lautet. Anrufer wird angezeigt.

Taste drlcken.

Auswahlen und bestatigen.

Kann ein Anruf nicht abgewiesen werden, lautet |hr Te-
lefon weiter. Im Display erscheint ,,zur Zeit nicht mog-
lich” (z. B. bei Wiederanrufen).

Mikrofon aus-/einschalten

Um das Mithoren des Gesprachspartners, z. B. bei ei-
ner Ruckfrage im Raum, zu verhindern, kénnen Sie das
Mikrofon des Horers oder das Freisprechmikrofon zeit-
weise ausschalten. Ebenso konnen Sie das Freisprech-
mikrofon einschalten, um eine Durchsage Uber den
Lautsprecher des Telefons (Direktansprechen,

- Seite 48) zu beantworten.

Voraussetzung: Eine Verbindung besteht, das Mikro-
fon ist eingeschaltet.

Taste drlcken. LED leuchtet.

Leuchtende Taste drticken. LED erlischt.
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Zweiten Teilnehmer anrufen
(Riickfrage)

Wahrend eines Gesprachs kdnnen Sie einen zweiten
Teilnehmer anrufen. Der erste Teilnehmer wartet.

Rickfrage Bestatigen.

Zweiten Teilnehmer anrufen.

C

Zuriick zum ersten Teilnehmer:

|zur‘ﬂck zum Wartenden Bestatigen.

oder

|beenden und zurlck | auswahlen und bestatigen.

Zum jeweils wartenden Teilnehmer
wechseln (Makeln)

|Make|n | Auswahlen und bestatigen.

Dreierkonferenz einleiten

|Konferenz | Auswahlen und bestatigen.

Gesprachspartner aus der Konferenz verbinden

|Partner verbinden | Auswahlen und bestatigen.

M Weitere Informationen zur Konferenz
- Seite 65.
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Gesprach weitergeben

Maochte |hr Gesprachspartner noch mit einem anderen
Ihrer Kollegen sprechen, Gbergeben Sie die Verbindung.

Ruckfrage | Bestatigen.
§.= Rufnummer des gewinschten Teilnehmers eingeben.
S Gesprach evtl. ankindigen.
we= Horer auflegen.
oder
Ubergeben Auswahlen und bestétigen[”.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128

an
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Anrufe umleiten

Variable Anrufumleitung nutzen

Sie kdnnen interne und/oder externe Anrufe sofort an
unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele)
umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Sys-
temkonfiguration maoglich).

|||» Ist eine Anrufumleitung eingeschaltet, ertont
beim Abheben des Horers ein Sonderwahlton.

Bei aktiver MFV-Durchwahl (zustandiges Fach-
personal fragen) kénnen Sie Anrufe auch dorthin
umleiten. Ziele: Fax = 870, Durchwahl = 871,
Fax-Durchwahl = 872.

Sind Sie Ziel einer Anrufumleitung, blinkt die An-
rufumleitungstaste - Seite 18.

M Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten = Seite 118!

[ 21 Taste driicken.
oder
@ Ruhemenu offnen - Seite 24.
|Um|eitung ein | Auswahlen und bestatigen.
| 1=alle Anrufe | Bestatigen,
oder
|2:nur‘ externe Anrufe | auswahlen und bestatigen,
oder
|3=nur interne Anrufe | auswahlen und bestatigen.
§-= Rufnummer des Ziels eingeben.
| speichern i | Bestatigen.

Anrufumleitung ausschalten
Taste driicken.

oder

Umleitung aus | Auswahlen und bestatigen.
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v

|Ziele > |
|Um|.nach Zeit ein |
evtl.

|énder‘n
| 1 1]
i
|speichern |
|Ziele > |
|Um|.nach Zeit aus |
|It'lschen |
oder
|beenden |

Umleitung nach Zeit (CFNR) nutzen

Anrufe, die Sie nach dreimaligem Lauten (=Standard,
durch Fachpersonal einstellbar) nicht beantworten oder
Anrufe wahrend Sie telefonieren, konnen Sie automa-
tisch zu einem von |hnen festgelegten Telefon weiterlei-
ten lassen.

Servicemeni 6ffnen - Seite 29.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

wenn schon eine Rufnummer eingetragen ist:
Bestatigen.

Rufnummer des Ziels eingeben.

e Fur interne Ziele die interne Rufnummer eingeben

e [ir externe Ziele die Extern-Kennzahl und die exter-
ne Rufnummer eingeben

Bestatigen.

Umleitung nach Zeit ausschalten
Servicemenu 6ffnen - Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen, um auszuschalten und das Umleitungsziel
zu |6schen.

Auswahlen und bestatigen, um auszuschalten und das
Umleitungsziel nicht zu |6schen.

|||» Ist eine Umleitung nach Zeit eingeschaltet, er-
scheint nach Auflegen des Horers am Display fur
kurze Zeit ,nach Zeit zu: ..".
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v

|Ziele >

|Um|eitung Amt ein

| 1=sofort |
oder

|2:unbeantwortete Rufe |
oder

|3: im Besetztfall |
|speichern |
|Um|eitung Amt aus |
| |
tH

[
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Anrufumleitung im Betreibernetz/
Mehrfachrufnummer MSN umleiten
(nicht fiir USA)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdénnen Sie Anrufe auf der Ihnen zugeordneten Mehr-
fachrufnummer MSN (=Durchwahlrufnummer) direkt
im Betreibernetz umleiten.

So kénnen Sie z. B. lhren Telefonanschluss abends zu
Ihrer Privatwohnung umschalten.

ServicemenU o6ffnen = Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,
auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.
Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.

Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Bestatigen.

Umleitung ausschalten

Auswahlen und bestatigen.
Angezeigte Umleitungsart bestatigen.

Eigene Durchwahlrufnummer eingeben.



Grundfunktionen

Ruckruf |
S
oder
)
oder
entgegennehmen |

Riickruf nutzen

Wenn ein angerufener interner Anschluss besetzt ist

oder sich niemand meldet, kdnnen Sie einen Ruckruf ver-

anlassen. Dies gilt auch bei externen Anrufen tber

ISDN-Vermittlungsstellen. Damit kénnen Sie sich wie-

derholte Anrufversuche sparen.

Sie erhalten den Ruckruf

e sobald der Teilnehmer nicht mehr besetzt ist,

e sobald der Teilnehmer, der sich nicht gemeldet hat,
wieder ein Gesprach geflhrt hat.

|||» Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal
fragen), werden alle Ruckrufauftradge automa-
tisch Uber Nacht gel6scht.

Riickruf speichern
Voraussetzung: Ein angerufener Anschluss ist besetzt
oder niemand meldet sich.

Bestatigen.

Riickruf annehmen

Voraussetzung: Sie haben eine Rickruf gespeichert.
Ihr Telefon lautet und im Display erscheint ,Rickruf: ..
Horer abheben.

Taste drlcken. LED leuchtet.

Auswahlen und bestatigen.
Rufton horbar.
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evtl. C—1 Programmierte Sensortaste , Ruckruf” dricken.

Gespeicherten Riickruf kontrollieren/loschen

oder
(o Ruhemenii 8ffnen > Seite 24

|RUckruf—Auftrége | Auswihlen und bestatigen!!.

|néchsten anzeigen | Auswahlen und bestatigen, um weitere Eintrage anzu-
zeigen.

Angezeigten Eintrag l6schen
|Iﬁschen | Bestatigen.

Abfrage beenden
|beenden | Auswahlen und bestatigen.

oder
Taste drlcken. LED erlischt.

oder
Taste drlcken. LED erlischt.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128



Komfortfunktionen

oder

entgegenehmen |
oder

| Gespréache -> |
| Ubernahme, gezielt |
evtl.

| blattern |
|Anruf Ubernehmen |
oder

Komfortfunktionen

Anrufe annehmen

Anruf mit Headset annehmen

Voraussetzung: Das Headset ist angeschlossen.
Die LED blinkt wenn ein Anruf eintrifft.
Taste drlcken. LED leuchtet.

Bestatigen.

M Achten Sie bitte darauf, dass fiur |hr Headset-An-
schluss richtig eingestellt ist > Seite 32.

Gesprach beenden
Taste drlcken.

Taste drlcken. LED erlischt.

Anruf fiir Kollegin/Kollegen gezielt
iibernehmen

Sie horen ein anderes Telefon klingeln.
ServicemenU 6ffnen = Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswihlen und bestatigen!'.

Im Display erscheint ein gerufener Teilnehmer.

Auswahlen und Bestétigen, bis die Rufnummer/Name
des gewlnschten Teilnehmers angezeigt wird.
Bestatigen.

Wenn bekannt, Rufnummer des lautenden Telefons
eingeben.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Komfortfunktionen

oder

\ /7
1

»

oder

Mikrofon ein

oder

(o

|Direktantw0r‘t gin

oder

|Direktantw0rt aus

48

Blinkende Taste drlcken.

I Anruf im Team Gbernehmen > Seite 115.

Uber Lautsprecher angesprochen werden

Sie werden von einer Kollegin oder einem Kollegen tber
Lautsprecher direkt angesprochen. Vor der Durchsage
héren Sie einen Signalton. Im Display erscheint der
Name oder die Rufnummer des Partners.

Sie kénnen Uber den Hoérer oder Uber Freisprechen di-
rekt antworten.

Horer abheben und antworten.

Bestatigen und antworten.

Taste drlicken und antworten.

|||» Ist Direktantworten freigegeben (siehe unten)
mussen Sie beim Antworten auf eine Durchsage
das Mikrofon nicht einschalten. Sie kdnnen so-
fort durch Freisprechen antworten.
Ist Direktantworten gesperrt (Standard), verfah-
ren Sie wie oben beschrieben. Selbst Kollegin/
Kollegen direkt ansprechen = Seite 57.

Direktantworten freigeben/sperren

Ruhemenu offnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.



Komfortfunktionen

Anrufe von der Tiirsprechstelle annehmen/
Tiiroffner betatigen

Ist eine TlUrsprechstelle eingerichtet, kdnnen Sie vom
Telefon aus mit der Tursprechstelle sprechen und den
Turoffner betatigen.

Wenn berechtigt (zustéandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie die Tiirfreigabe einschalten, damit ein Be-
sucher die Tur durch Eingabe eines 5-stelligen Code
(z. B. Uber MFV-Sender oder installierten Tastwahl-
block) selbst 6ffnen kann.

Mit Besucher tuiber die Tiirsprechstelle sprechen
Voraussetzung: |hr Telefon lautet.

&~ Horer abheben innerhalb von 30 Sekunden. Sie sind so-
fort mit der Tursprechstelle verbunden.

o~ Horer abheben nach mehr als 30 Sekunden.

Hﬁ Rufnummer der Tiursprechstelle eingeben.

Tir 6ffnen vom Telefon wahrend dem Gesprach mit
der Tiirsprechstelle

Tir 6ffnen | Bestatigen.
Tir 6ffnen vom Telefon ohne Gesprach mit der Tiir-
sprechstelle
"= | Servicemen( 6ffnen > Seite 29.
|weitere Funktionen > | Auswahlen und bestatigen.
|T(Jr‘ﬁffner Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Tirsprechstelle eingeben.

|||» Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten - Seite 118!

Tiir 6ffnen mit Code (an der Tur)

Nach Betéatigen der Turklingel den 5-stelligen Code ein-
geben (Uber vorhandenen Tastwahlblock oder mittels
MFV-Sender). Je nach Art der Tirfreigabe wird der Tur-
ruf signalisiert oder nicht.
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Komfortfunktionen

| Schalter

|TUrfr‘eigabe ein

oder
| 3=Passwort &ndern |
|’I=f|"eigeben mit Ruf |

oder
|2=freigeben ohne Ruf |
|Schalter ->

|T'L]rfreigabe aus

50

Turfreigabe einschalten
ServicemenU 6ffnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Tursprechstelle eingeben.

b-stelligen Code eingeben. Standardcode = ,,00000"

Auswahlen und bestitigen zum Andern des Codes.

Auswahlen und bestatigen.

Die Tar kann ohne Klingelruf gedffnet werden.

Tirfreigabe ausschalten
Servicemenl 6ffnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Gesprach vom Anrufbeantworter
iibernehmen

Ist an lhrem System ein Anrufbeantworter angeschlos-
sen (zustandiges Fachpersonal fragen) und Sie haben
die interne Rufnummer des Anrufbeantworters auf Tas-
te programmiert = Seite 73, kdnnen Sie das Gesprach
vom Anrufbeantworter Gbernehmen.

[ LED leuchtet. Taste dricken.



Komfortfunktionen

oder

Bitte wahlen |

&

Abbrechen |

oder
<)
oder

Wahlen/Anrufen

Mit Blockwahl wéahlen/Rufnummer
korrigieren

Sie kdnnen die Rufnummer eingeben, ohne dass gleich
eine Wahl durchgefuhrt wird. Sie kénnen die Rufnum-
mer dann bei Bedarf noch korrigieren

Es wird erst gewahlt, wenn Sie es wiinschen.

Voraussetzung: Sie haben ,Wahlvorbereitung” einge-
schaltet > Seite 30.

Intern: Rufnummer eingeben.
Extern: Extern-Kennzahl und Rufnummer eingeben.

Eingegebene/angezeigte Rufnummer wahlen

Horer abheben.

Bestatigen.

Eingegebene Rufnummer korrigieren

|||» Eine Rufnummer kann nur wahrend der Eingabe

korrigiert werden. Gespeicherte Rufnummern,
z. B. fUr die Wahlwiederholung, lassen sich nicht
korrigieren.

Dricken.
Es wird jeweils die zuletzt eingegebene Ziffer geldscht.

Gewlnschte Ziffer(n) eingeben.

Blockwahl abbrechen

Auswahlen und bestatigen.

Taste drlcken. LED erlischt.

Taste drlcken.
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Anruferliste verwenden

Detaillierte Informationen, sowie die Beispieldarstel-
lung eines Eintrages finden Sie auf = Seite 28.

Anruferliste abfragen

Voraussetzung: Das zustandige Fachpersonal hat fur
Ihr Telefon eine Anruferliste eingerichtet.
@ Ruhement o6ffnen > Seite 24.

|Anrufer|iste | Bestétigen[”.

| 3x: Dalai Lama = | Der aktuellste Eintrag wird angezeigt.

@@ Zur Anzeige der weiteren Anrufe jeweils dricken.
Abfrage beenden

zuriick | Auswahlen und bestatigen.

oder

Taste driicken. LED erlischt.
oder

=) | Taste driicken. LED erlischt.

Detailansicht eines Anrufes
Voraussetzung: Sie fragen die Anruferliste ab, der ge-
wilnschte Eintrag ist ausgewahlt.

@ Drucken, um Detailinformationen zu sehen, siehe Bei-
spiel 2 Seite 28.

blattern | Auswahlen und bestatigen um weitere Eintrage in der
Detailansicht zu sehen.

|||» Ein Hinweiston markiert das Ende der Liste.

Rufnummer aus der Anruferliste wahlen

Voraussetzung: Sie sehen die Detailansicht eines Ein-
trages.

anrufen Bestatigen.

Eintrag aus Anruferliste l16schen

Voraussetzung: Sie sehen die Detailansicht eines An-
rufes.
|6schen Auswahlen und bestatigen.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Komfortfunktionen

»

oder
)
oder

|Te|ef0nbuch |

evtl.

| 1=intern |
oder (=1

oder

|v0rwérts blattern |
oder

|r‘Uckwérts blattern |
oder

anrufen

Aus internem Telefonbuch wahlen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
finden Sie im internen Telefonbuch alle internen Ruf-
nummern und zentrale Kurzrufnummern, fir die ein
Name vergeben wurde.

Voraussetzung: Fir im System gespeicherte Rufnum-
mern wurden Namen vergeben.

Horer abheben.
Taste drlcken. LED leuchtet.

Ruhemeni 6ffnen = Seite 24.
Bestatigen.

Wenn mehrere Telefonblcher eingerichtet sind (nicht
bei HiPath 500):

Bestatigen.
Der erste Eintrag wird angezeigt.
Driicken, um den jeweils nachsten/vorigen Eintrag aus-

zuwahlen,

auswahlen und bestatigen, um die nachsten acht Ein-
trag in der Liste anzusehen,

auswahlen und bestatigen, um die vorigen acht Eintra-
ge in der Liste anzusehen.

Gewilinschten Namen oder nur Anfangsbuchstaben
Uber Wahltastatur = Seite 21 eingeben, der Name wird
gesucht.

Gewiinschter Eintrag wird angezeigt

Auswahlen und bestatigen.
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LDAP-Verzeichnis verwenden
(nicht bei HiPath 500)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),

kdonnen Sie Telefonbuchdaten in der LDAP-Datenbank

suchen und mit der Telefonnummer eines gefundenen
Teilnehmers wahlen.

Voraussetzung: Die LDAP-Suche ist im System einge-
richtet.

Horer abheben.

Taste drlcken. LED leuchtet.

o A (=]
@ I \V
[ ]

- -

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

|Te|ef0nbuch

Bestatigen.

evtl. \Wenn mehrere Telefonblcher eingerichtet sind:

|2:LDAP

Auswahlen und bestatigen.

Gewlinschten Namen Uber Wahltastatur = Seite 21
eingeben (max. 16 Zeichen).
Teileingaben sind moglich, z. B. ,,mei” fur ,,Meier”

evtl. \Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
koénnen Sie auch nach Nachname und Vorname suchen.
Zum Trennen von Nach- und Vorname durch ein Leerzei-
chen geben Sie die ,,0” ein. Teileingaben sind maoglich,
z. B. ,mei p” fur ,Meier Peter:’

evtl.

Buchstabe léschen | Auswahlen und jeweils bestatigen. Der zuletzt eingege-
bene Buchstabe wird geldscht.

|||» Bei umfangreichen Datenbanken kann es bei der

Eingabe von sehr wenigen Zeichen bei der Suche
zu einer unvollstandigen Ergebnisanzeige kom-
men > Seite 55.

suchen | Bestatigen.
Der Name wird gesucht. Dies kann einige Sekunden
dauern.
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anrufen

oder [ =1

oder

|vorwérts blattern

oder

|rUckwérts blattern

|anrufen

Suche andern

|Ergebnisse anzeigen

oder

|Suche andern

Ergebnisse werden angezeigt

Wurde genau ein Teilnehmer gefunden, wird dieser an-
gezeigt.
Bestatigen.

Wurden mehrere Teilnehmer gefunden (max. 50), wird
der Name des ersten Teilnehmers angezeigt.

Drucken,

auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Es wurde kein Teilnehmer gefunden

Waurde kein Teilnehmer mit den Merkmalen |hrer Such-
anfrage gefunden, erweitern Sie den Bereich der Suche
z. B durch Loschen von Zeichen.

Auswahlen und bestatigen.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

Es wurden zu viele Teilnehmer gefunden

Wurden mehr als max. 50 Teilnehmer mit den Merkma-
len lhrer Suchanfrage gefunden, so kann nur eine un-
vollstandige Ergebnisliste angezeigt werden.

Diese Ergebnisse kdnnen Sie ansehen, daraus wahlen
oder die Suche andern (z. B. durch Eingabe weiterer
Zeichen die Suche eingrenzen).

|||» Es empfiehlt sich in diesem Fall, die Suche wei-
ter einzugrenzen, damit alle passenden Teilneh-
mer angezeigt werden.

Bestatigen, um die unvollstandige Liste anzuzeigen.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.

Grenzen Sie die Suche weiter ein.

Auswahlen und bestatigen, um die Suche zu dndern.
Folgen Sie dem weiteren Ablauf, siehe oben.
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Mit zentralen Kurzrufnummern wahlen

Voraussetzung: Sie kennen die zentralen Kurzrufnum-
mern (fragen Sie |Ihr zustandiges Fachpersonal).

=1 Servicemeni 6ffnen 2> Seite 29.

Kurzrufnr. wahlen | Auswihlen und bestatigen!'.

E{‘% 3-stellige Kurzrufnummer eingeben.
evtl. Nachwahl

-ﬁ Je nach Bedarf konnen Sie zur gespeicherten Rufnum-
~ mer weitere Ziffern nachwahlen (z. B. Durchwahl zum

Teilnehmer).

Wenn eingerichtet, wird, wenn Sie innerhalb von 4 bis
5 Sekunden keine weiteren Ziffern wahlen, automatisch
eine Nachwahl (z. B. ,,0” fUr die Zentrale) gewahlt.

Mit Kurzwahltasten wahlen

Voraussetzung: Sie haben Kurzwahltasten eingerich-
tet > Seite 56.

V|
il

ServicemenU 6ffnen > Seite 29.

Kurzrufnr. wahlen Auswahlen und bestétigen[”.

o

Taste dricken.

Gewilnschte Kurzwahltaste dricken.

C

Kurzwahltasten einrichten

Die Tasten bis kdénnen Sie mit 10 haufig ge-

nutzten Rufnummern belegen.

= | Servicemenu 6ffnen > Seite 29.

|Ziele -»> | Bestatigen.

|Kurzwah| andern | Auswahlen und bestétigen[”.
Taste drlcken.

Gewilnschte Kurzwahltaste dricken. Ist die entspre-
chende Taste bereits belegt, wird die zugehdrige Ruf-
nummer angezeigt.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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| &ndern
HH
i
| speichern |
oder
|zurUck |
|néchstes Ziel |
oder
| &ndern |
oder
| l6schen |
oder
| beenden |
| Gespréche >

| Direktansprechen

Bestatigen.

Zuerst Extern-Kennzahl und dann externe Rufnummer
eingeben.

Bestatigen.
Wenn Sie sich vertippt haben:

Auswahlen und bestatigen. Alle eingegebenen Ziffern
werden geldscht.
Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Kollegin/Kollegen iiber Lautsprecher direkt
ansprechen

Sie kdnnen Uber angeschlossene Lautsprecher (zustan-
diges Fachpersonal fragen) oder bei einem internen Teil-

nehmer, der Uber ein Systemtelefon verfligt, ohne des-
sen Zutun eine Lautsprecherdurchsage machen.

Servicement 6ffnen = Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen!!.

Rufnummer eingeben.

|||» Auf Direktansprechen reagieren - Seite 48.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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»
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Leitung vormerken
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Kollegin/Kollegen diskret ansprechen
(nicht bei HiPath 500)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie sich in ein laufendes Gesprach eines inter-
nen Teilnehmers, der Uber ein Systemtelefon mit Dis-
play verflgt, einschalten.

Sie héren unbemerkt mit und kénnen mit dem internen
Teilnehmer sprechen, ohne, dass der andere Teilneh-
mer Sie hort (diskret ansprechen).

Horer abheben.
Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.

|||» Das zustandige Fachpersonal kann |hr Telefon vor
diskretem Ansprechen schutzen.

Selbsttatiger Verbindungsaufbau/Hotline

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),

wird nach Abheben des Horers automatisch eine Ver-

bindung zu einem festgelegten internen oder externen
Ziel aufgebaut.

Horer abheben.

Je nach Einstellung wird die Verbindung sofort oder
erst nach einer festgelegten Zeit (= Rochelschaltung)
aufgebaut.

Leitung vormerken/reservieren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdnnen Sie eine belegte Leitung fir sich vormerken/re-
servieren.

Wenn die Leitung frei wird, erhalten Sie einen Anruf und
am Display einen Hinweis.

Voraussetzung: Am Display erscheint ,, zur Zeit belegt”

Bestatigen.

Vorgemerkte Leitung wird frei:

Ihr Telefon lautet am Display erscheint , Leitung ist frei”
Hoérer abheben. Sie héren den Amtswahlton.

Externe Rufnummer eingeben.



Komfortfunktionen

S

| Gespréache

|Rufnr. Zuweisen

Rufnummer zuweisen (nicht fiir USA)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
konnen Sie vor Wahl einer externen Rufnummer lhrem
Telefonanschluss gezielt eine bestimmte Rufnummer
(Durchwahlnummer) zuweisen. Diese erscheint dann
im Display des Angerufenen.

ServicemenU offnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.
Besté\tigen[1 I

GewdUlnschte Durchwahinummer eingeben.

Externe Rufnummer wahlen.

Assoziierte Wahl/Wabhlhilfe durchfiihren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie fur Ihr Telefon zur Wahlunterstitzung (Ver-
bindungsaufbau) eine Wahlhilfe verwenden.

Die Bedienprozedur richtet sich je nach Anschluss der
Wahlhilfe am S$y-Bus oder am a/b—Anschluss.

Sie kénnen aber auch lhr Systemtelefon als Wahlhilfe
fur andere Telefone verwenden.

Wahlhilfe am S,-Bus:

Ziel am PC auswahlen und Wahl starten.
Der Lautsprecher lhres Telefons wird eingeschaltet. Bei
Melden des Partners Horer abheben.

Wahlhilfe am a/b-Anschluss:
Ziel am PC auswahlen und Wahl starten.

Am Bildschirm des PC erscheint ,,Horer abheben®
Horer abheben.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Wahlhilfe von lhrem Telefon, fiir ein anderes
Telefon:

= | Servicemenu 6ffnen > Seite 29.

assoziierte Wahl | Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer eingeben (,, Wahl far:").

=ﬁ Gewlinschte Rufnummer eingeben.
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}-
Anklopfen annehmen
beenden und zuriick
oder
-
;,-

Wahrend des Gesprachs

Zweitanruf (Anklopfen) nutzen

Wenn Sie ein Telefongesprach fihren, bleiben Sie fur ei-
nen Anrufer weiter erreichbar, Ein Signalton meldet |h-
nen den zweiten Anruf.

Sie kdnnen den Zweitanruf ignorieren oder annehmen.
Nehmen Sie den Zweitanruf entgegen, kénnen Sie das
erste Gesprach zuvor beenden, aber auch auf ,Warten”
legen und spater weiterfihren.

Den Zweitanruf oder den Signalton kénnen Sie auch
verhindern - Seite 62.

Voraussetzung: Sie telefonieren und horen einen Sig-
nalton (ca. alle sechs Sekunden). Bei eingeschalteter
Funktion ,, Anruf Pop Up” erscheint das Hinweisfenster
- Seite 31.

Erstes Gesprach beenden und Zweitanruf entge-
gennehmen
Horer auflegen. lhr Telefon lautet.

Zweitanruf entgegennehmen. Horer abheben.

Erstes Gesprach auf warten legen und Zweitanruf
entgegennehmen

Auswahlen und bestatigen.

Sie sind mit dem Zweitanrufer verbunden. Der erste
Gesprachsteilnehmer wartet.

Zweitgesprach beenden, erstes Gesprach fortsetzen:

Bestatigen.
Horer auflegen. Im Display erscheint ,Wiederanruf: ...

Horer abheben.

Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.
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Zweitanruf (automatisches Anklopfen)
verhindern/erlauben

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
konnen Sie verhindern/erlauben, dass wahrend eines

Gesprachs ein Zweitanruf = Seite 61 durch automati-
sches Anklopfen signalisiert wird.

Servicemen( 6ffnen > Seite 29.

|aut.AnkI0pfen aus | Auswahlen und bestétigen[”,

oder

|aut.AnkI0pfen ein | auswahlen und bestatigen.

Signalton (Anklopfton) ein-/ausschalten

Sie kdnnen den Signalton (ca. alle sechs Sekunden) bei
Zweitanrufen unterdriicken. Ein einmaliger Sonderwahl-
ton signalisiert Ihnen dann akustisch den Zweitanruf.

Signalton einschalten

@ Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Anklopfen mit Ton | Auswahlen und bestatigen.

Signalton ausschalten

@ Ruhemenu offnen - Seite 24.

Anklopfen ohneTon | Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer speichern

Sie kdnnen die Rufnummer Ihres Gesprachspartners
flr eine spatere Wahlwiederholung aus der Anruferliste
- Seite 52, speichern.

Voraussetzung: Sie fuhren ein Gesprach oder ein ex-
terner Teilnehmer wird gerufen.

Rufnr. speichern Bestatigen.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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v

| Gespréache -»> |
| Parken |
| Gespréache ->

|zurUck aus Parken

Gesprach parken

Sie kénnen bis zu 10 interne und/oder externe Gespra-
che parken. An einem anderen Telefon konnen geparkte
Verbindungen angezeigt und Gbernommen werden. Auf
diese Weise kdnnen Sie z. B. ein Gesprach an einem
anderen Telefon fortsetzen.

Voraussetzung: Sie flihren ein Gesprach.
Servicemenu 6ffnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Eine Parkpositionsnummer 0 — 9 eingeben und merken.
Wird die eingegebene Parkpositionsnummer nicht an-
gezeigt, ist diese bereits besetzt; bitte eine andere
Nummer eingeben.

Geparktes Gesprach iibernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gesprache wurden
geparkt. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswihlen und bestatigen!'.

Gewdlinschte (gemerkte) Parkpositionsnummer einge-
ben.

Ist die eingegebene Parkpositionsnummer nicht belegt,
kdnnen Sie das Gesprach nicht entgegennehmen.

|||» Wird ein geparktes Gespréach nicht ibernommen,
landet der Anruf nach einer gewissen Zeit wieder
dort, wo er geparkt wurde (= Wiederanruf).

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Halten von externen Gesprachen

Haben Sie an lhrem Telefon eine Halten-Taste program-
miert = Seite 73, konnen Sie externe Gesprache auf
Halten legen.

Somit kann jeder andere Teilnehmer das Gesprach auf
der zugeordneten Leitung Ubernehmen.

El Taste ,Halten” dricken.

gehalten auf Ltg: 801 Meldung der betroffenen Leitung erscheint (z. B. 801),
Leitungsnummer merken.

Wenn vorhanden, die LED der zugeordneten Leitungs-
taste blinkt langsam.

w== oder (== Harer auflegen oder Taste driicken.
Je nach Konfiguration notwendig, damit auch andere
Teilnehmer das gehaltene Gesprach annehmen kénnen.

Gehaltenes Gesprach iibernehmen

Voraussetzung: Ein oder mehrere Gesprache liegen
auf Halten. Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

ServicemenU 6ffnen > Seite 29.

Wiederaufnahme,Ltg | Auswahlen und bestatigen.

oder

Hl \\enn Taste ,, Wiederaufn” = Seite 73 vorhanden, Tas-
te drlcken.

=E!] Gemerkte Leitungsnummer eingeben.

oder

\\// - . . M
& Ist fUr die betroffene Leitung eine Taste , Ltg:” vorhan-

den dann blinkt die LED langsam. Taste drtcken.
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HH
H
|Konferenz ginleiten |
HH
H
|Konferenz |
|zurUck zum Wartenden |
|— Konferenz =» 01:39 |

| Konferenz erweitern

| Konferenz

|TIn-Liste anzeigen?

| blattern?

| Liste beenden?

| 23189 Coco »

|Tei|nehmer auslosen

Konferenz fiithren

Bei einer Konferenzschaltung sprechen Sie mit bis zu
vier anderen Gesprachspartnern gleichzeitig. Es kann
sich um externe und interne Teilnehmer handeln.

|||» Nur als Initiator der Konferenz kénnen Sie Teil-
nehmer zuschalten und trennen.

Ersten Teilnehmer anrufen.

Auswahlen und bestatigen.

Zweiten Teilnehmer anrufen. Konferenz ankindigen.
Auswahlen und bestatigen.

Ein Ton signalisiert alle 30 Sekunden (abschaltbar, zu-
standiges Fachpersonal fragen), dass eine Konferenz
besteht.

Falls sich der zweite Teilnehmer nicht meldet
Bestatigen.
Konferenz auf bis zu fiinf Teilnehmer erweitern

Bestatigen.
Bestatigen.

Neuen Teilnehmer anrufen. Konferenz ankiindigen.

Auswahlen und bestatigen.

Teilnehmer der Konferenz abfragen

Auswahlen und bestatigen. Der erste Teilnehmer wird
angezeigt.

Zur Anzeige der weiteren Teilnehmer jeweils bestatigen.

Liste schlieRen: Auswahlen und bestatigen.

Teilnehmer aus der Konferenz trennen

Sie sind in einer Konferenz eingebunden und wollen ei-
nen Teilnehmer trennen.

Gewdlnschten Teilnehmer auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.
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|—K0nferenz > 01:39 | Bestatigen.

Konferenz verlassen

|Partner verbinden | Auswahlen und bestatigen.

oder
w== Horer auflegen, wenn eingerichtet (zustandiges Fach-
personal fragen).

Konferenz auflosen

|—Konferenz -+ 01:39 | Bestatigen.

|Konferenz beenden | Auswahlen und bestatigen.

oder

w== Horer auflegen, wenn eingerichtet (zustandiges Fach-
personal fragen).

ISDN-Central-Office-Teilnehmer aus Konferenz

schalten
|— Konferenz - 01:39 | Bestatigen.
|Konferenz-TIn trennen | Auswahlen und bestatigen.
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MFV-Nachwahl/Tonwahl durchfiihren

Zum Steuern von Geréaten, wie z. B. Anrufbeantworter
oder automatischen Auskunftsystemen, kénnen Sie
wahrend einer Verbindung MFV-Signale (MehrFre-
quenzwahl-Verfahren) aussenden.

Servicemenli 6ffnen > Seite 29.

| Gesprache -> Auswahlen und bestatigen.

|l\/|FV—Wah| Auswihlen und bestatigen!".

Mit den Tasten [0+ | bis Bwed, [ ¥ ] und [ # ] kénnen
Sie jetzt MFV-Signale aussenden.

|||» Beim Beenden der Verbindung wird auch die
MFV-Nachwahl beendet.
lhr System kann auch so konfiguriert sein, dass
Sie nach dem Verbindungsaufbau sofort mit der
MFV-Nachwahl beginnen kénnen.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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68

Gesprach aufnehmen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdénnen Sie wahrend eines Gespraches dieses aufneh-
men.

Voraussetzung: Sie fuhren ein Gesprach, die Taste
. Aufnahme” ist eingerichtet - Seite 73.

Taste ,, Aufnahme” driicken. LED leuchtet.

Sie und Ihr Gesprachspartner hoéren eine Ansage Uber
die begonnene Aufnahme und, solange die Aufnahme
lauft, ca. alle 15 Sekunden einen Signalton.

|||» Wahrend der Aufnahme ist das Hinzunehmen
weiterer Gesprachspartner nicht moglich.

Aufnahme beenden

Leuchtende Taste ,, Aufnahme” drliicken. LED erlischt.

Aufnahme anhoéren

Die Wiedergabe einer Aufnahme hangt vom verwende-
ten Sprachspeicher-System ab (siehe zugehorige Bedie-
nungsanleitung).
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|RUckfrage

QL

| Direktanprechen

l

]

oder

Ubergeben |

Gesprach nach Durchsage weitergeben

Falls eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdnnen Sie ein bestehendes Gesprach einer Gruppe
von Teilnehmern = Seite 113 per Direktansprechen
(Durchsage - Seite 57) ankindigen.

Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe den Gesprachs-
wunsch entgegen, kdnnen Sie das wartende Gesprach
Ubergeben.

Voraussetzung: Sie fihren ein Gesprach.
Bestatigen. Der Gesprachspartner wartet.
Taste drucken.

Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Gruppe eingeben.

Gesprach per Durchsage ankundigen.
Nimmt ein Teilnehmer der Gruppe das Gesprach entge-
gen = Seite 48, sind Sie mit diesem verbunden.

Horer auflegen.

Auswahlen und bestatigen!'].

M Kommt innerhalb von 45 Sekunden kei_ne Verbin-
dung zwischen den beiden anderen Teilnehmern
zustande, kommt der Anruf des ehemaligen Ge-
sprachspartners wieder zu lhnen (=Wiederanruf).

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Signal zum Netz senden (nicht bei HiPath 500)

Um ISDN-ahnliche Dienste/Leistungsmerkmale ber
analoge Leitungen des Netzanbieters oder anderer
Kommunkationsplattformen einleiten zu kénnen (wie
z. B. , Rlckfrage”), missen Sie vor Wahl der Dienste-
kennzahl oder Teilnehmernummer ein Signal auf die Lei-
tungen geben.

Voraussetzung: Sie haben eine externe Verbindung

hergestellt.

Servicement 6ffnen - Seite 29.
|Gespr‘éche -»> | Auswahlen und bestatigen.
|Signa| zum Netz | Auswahlen und bestétigen[”.

na

Dienstekennzahl und/oder Rufnummer eingeben.

C

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Sie klopfen an!

Aufschalten

Bei nicht erreichten Zielen

Anklopfen — sich bemerkbar machen

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer
gewahlt und horen den Besetzton. Sie wollen den An-
gerufenen dringend erreichen.

Wiarten (ca. 5 Sekunden) bis im Display ,, Sie klopfen
an!” erscheint und der Besetzton zum Freiton wech-
selt.

Der Angerufene kann nun darauf reagieren - Seite 61.

|||» Der Angerufene kann dieses automatische An-
klopfen verhindern > Seite 62.

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal
fragen), horen Sie sofort den Freiton und im Dis-
play erscheint sofort ,,Sie klopfen an!”

Aufschalten —in ein Gesprach eintreten

Nur moglich, wenn eingerichtet (zustandiges Fachper-
sonal fragen).

Voraussetzung: Sie haben eine interne Rufnummer
gewahlt und hoéren den Besetzton. Sie wollen den An-
gerufenen dringend erreichen.

Auswahlen und bestatigen.

Der Angerufene und seine Gesprachspartner horen alle
zwei Sekunden einen Warnton.

Hat der Angerufene ein Systemtelefon mit Display, er-
scheint: , Aufschalten: (Ruf-Nr. oder Name)”

Sie kénnen sofort sprechen.
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|Nachtscha|tung ein |

| *=standard |

oder
[ 1]
]

£

|speichern |

|Nachtschaltung aus |

72

Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt, konnen Sie alle externen Anrufe bei
Nachtschaltungsbetrieb, z. B. in der Mittagspause oder
nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen
Telefon (Nachtziel) umleiten. Die Nachtstation kann
Uber das zustandige Fachpersonal (= Nachtschaltung
standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung tem-
porar) festgelegt werden.

|||» Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten = Seite 120!

Einschalten

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen (= Nachtschaltung standard).

Rufnummer des Ziels eingeben (= Nachtschaltung tem-
porar).

Bestatigen.

Ausschalten
Auswahlen und bestatigen.

AulRerdem kann das Fachpersonal eine ,, Automatische
Nachtschaltung” einrichten. Je nach Programmierung
wird fur |hr Telefon die automatische Nachtschaltung zu
bestimmten Zeiten aktiviert.

Sie haben die Moglichkeit, die automatische Nacht-
schaltung durch Ausschalten oder durch eine von Ihnen
eingerichtete Nachtschaltung (s. 0.) aufder Kraft zu set-
zen.



Sensortasten programmieren

|
|Te|ef0niefunktion zuordnen |
oder
|Tastenbe|egung |
||
|Taste andern |
|weitere Funktionen -> |
| Ebenenumschaltung |
evtl
|unv0||sténd. speichern |
|beenden |
oder

|ander‘e Taste

Sensortasten programmieren

Sie kénnen die Sensortasten Ihres OpenStage 40 T
oder Beistellgerats mit haufig genutzten Funktionen,
Rufnummern oder Prozeduren belegen.

Funktionstasten einrichten

Beachten Sie auch die Hinweise = Seite 20.

|||» Alle verflgbaren Funktionen werden angeboten,
siehe Ubersicht > Seite 74.

Beispiel: ,,Ebenenumschalt-Taste” einrichten
Taste lang drucken.

Bestatigen.

Servicement 6ffnen 2 Seite 29.
Auswahlen und bestatigen.
Taste drilcken.

Bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Einige Funktionen (z. B. bei ,Umleitung”) lassen sich
unvollstandig abspeichern. D. h. spater beim Einleiten
der Funktion durch Tastendruck sind noch weitere Ein-
gaben erforderlich.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Die Beschriftung erscheint automatisch und kann nicht
geandert werden.

Den Status der Funktion erkennen Sie an der LED-An-
zeige > Seite 20 und > Seite 74.
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Ubersicht der Funktionen

Die Funktionen sind in folgende Menus unterteilt:

e Ziele

e Schalter

e PIN und Berechtigung
e Gesprache

e weitere Funktionen

|||» Die Auswahl der zur Verfugung stehenden Funk-

tionen ist konfigurationsabanging. Fragen Sie |hr
zustandiges Fachpersonal wenn Sie eine Funkti-
on vermissen.

LED-Meldungen von gespeicherten Funktionen

Umleitung, Umleitung im Amt, Umleitung MULAP
Nachtschaltung, Anrufschutz, Telefonschloss, Ant-
wort-Text, Ruhe, Direktantwort ein/aus, Gruppen-
ruf ein/aus, Rufnr.-Unterdriickung, Anklopfen Frei-
gabe, Anklopfen ohne Ton, Rufumschaltung,
Aufnahme, Turfreigabe ein/aus, Schalter

(nur bei HiPath 3000), Rufzuschaltung, Ebenenum-
schaltung, Anrufverteilung (verfiigbar ein/aus,
nachbearbeiten ein/aus), Nacht-Ziel ein/aus, MU-
LAP Konf. Freigabe:

Gespeicherte Funktion ist nicht eingeschaltet.
Gespeicherte Funktion ist eingeschaltet.

Ruckruf:
Sie haben keinen Ruckruf eingetragen.
Sie haben einen Rickruf eingetragen.

Rufnummer (intern), Direktruf:

Teilnehmer telefoniert nicht.

Teilnehmer telefoniert oder hat Anrufschutz eingeschal-
tet.

Blinkt schnell - Ich werde gerufen, bitte annehmen.
Blinkt langsam - Anderer Teilnehmer wird gerufen und
hat diesen noch nicht angenommen.

o8 on ol

-
—
I~
~

Gesprachstaste, allg. Gesprachstaste, Leitungstas-
te, MULAP Taste, Rufnr. zuweisen:

Kein Gesprach Uber die entsprechende Leitung.
Aktives Gesprach Uber die entsprechende Leitung.

I

-
—
I~
~

Blinkt schnell - Anruf Uber die entsprechende Leitung,
Anrufiibernahme ist durch Sensortastendruck maglich.
Blinkt langsam - Ein Gesprach wird auf der entspre-
chenden Leitung gehalten.

J
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EN

Richtungstaste:
Mindestens eine Leitung ist frei.
Alle Leitungen in dieser Richtung belegt.

Kosten abfragen:

Es wurden keine kostenpflichtigen Verbindungen seit
der letzten Abfrage hergestellt.

Seit der letzten Abfrage wurden kostenplfichtige Ver-
bindungen hergestellt.

Umleitung, Umleitung MULAP:

Blinkt langsam - lhre Leitung ist Ziel einer Anrufumlei-
tung.

Info bei Fax/Anrufbe.:

Kein Fax empfangen oder keine Nachricht im Anrufbe-
antworter.

Fax empfangen oder Nachricht im Anrufbeantworter.

Zahl der Anrufe zeigen:
Keine wartenden Anrufer.

Blinkt schnell - Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist
Uberschritten).

Blinkt langsam - Anrufer warten (bestimmte Anzahl ist
erreicht).

Data I/O Service:
Keine Verbindung zu einer Applikation.
Aktive Verbindung mit einer Applikation.

Blinkt langsam - Verbindung mit Applikation vortberge-
hend unterbrochen.

Folgende auf Tasten gespeicherte Funktionen sind
ohne LED-Funktion:

Rufnummer (extern), Prozedurtaste, Fangen, Kurzwahl,
Irrungsfunktion, zentr. Codeschloss, Info senden, Tele-
fonbuch (1=intern, 2=LDAP nicht bei HiPath 500), An-
klopfen annehmen, Makeln, Konferenz, Direktanspre-
chen, Wiederaufnahme, Ltg, Leitung vormerken, Ltg
freischalten, Flex Call, Aufschalten, Parken, Ubernah-
me, gezielt, Ubernahme, Gruppe, Projektkennzahl, Kos-
tenanzeige, Personensuche (nicht bei HiPath 500), Mel-
den, Termin, Turoffner, MFV-Wahl, Signaltaste,
Babyphone, Haltentaste, interne Rickfrage, Ruckfrage,
assoziierte Wahl, assoz. Dienste, Telefondatendienst,
Rufnr. tauschen, Diskret Ansprechen (nicht bei

HiPath 500).
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Prozedurtaste einrichten

Rufnummern und Funktionen, die zusatzliche Eingaben
erfordern, also mehrere Bedienschritte beinhalten, kon-
nen Sie auf einer Taste |Ihres Telefons speichern. Das zu-
standige Fachpersonal muss die entsprechende Be-
rechtigung erteilt haben.

So lasst sich z. B. die Funktion , assoziierte \Wah!”

- Seite 60 samt den noch erforderlichen Eingaben
(Rufnummer des Telefons, flr das gewahlt werden soll
+ die zu wahlende Rufnummer) auf eine Sensortaste
speichern.

Rufnummern, die weitere Eingaben erfordern, lassen
sich ebenfalls abspeichern.

Bl Taste lang dricken.

|Te|ef0niefunktion zuordnen | Bestatigen.

oder
ServicemenU 6ffnen 2 Seite 29.

|Tastenbelegung | Auswahlen und bestatigen.

Hl Taste dricken.

|Taste andern | Bestatigen.
|Weitere Funktionen -> | Auswahlen und bestatigen.
|Pr‘ozedur‘taste -»> | Auswahlen und bestatigen.

=E!1 Prozedur eingeben. Beispiel: ¥67 231 123456

Kennzahl fur assozierte Wahl.
@ Rufnummer des Telefons, fur das gewahlt werden soll.

[1 [ ||Eabc||3def“‘-l-ghi||51k| | zu wahlende Rufnummer.

evtl. Hll Taste ,Pause” dricken, um Pausen einzugeben (im Dis-
play erscheint ein ,,P").

|speichern | Bestatigen.

oder Wenn Sie sich vertippt haben:

|zurt’jck | Auswahlen und bestatigen. Alle eingegebenen Ziffern
werden geldscht.
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Sensortasten programmieren

|beenden | Bestatigen.

oder

|andere Taste | Auswahlen und bestatigen.

nmp

Die gespeicherte Prozedur wahlen Sie mit einem
Tastendruck.

Bei Prozeduren, mit ein-/ausschaltbaren Funktio-
nen, schalten Sie die Funktion mit einem Tasten-
druck ein und mit dem nachsten wieder aus.

Sie kénnen auch wahrend eines Gesprachs die
Prozedurtaste betatigen, die gespeicherten Zif-
fern werden automatisch als MFV-Signale

- Seite 67 gesendet. Displaymeldungen beim
Speichern von Prozeduren - Seite 129.
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Sensortasten programmieren

|

|Te|ef0niefunktion zuordnen |
oder

|Tastenbelegung |
|

|Taste andern |
evtl.

|+=néchste Ebene |
|Ziele »> |
|Rufnummer |
©

|beenden |
oder

|andere Taste |
oder

|Tastenbeschriftung |
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Zielwahltasten einrichten

Sie kbnnen auch die 2. Ebene mitinternen und externen
Rufnummern belegen. Auf der 2. Ebene steht fur inter-
ne Rufnummern die LED-Funktion nicht zur Verfiigung.
Flr das Belegen der 2. Ebene muss eine eine , Ebene-
numschalt-Taste” - Seite 73 eingerichtet sein.

Beachten Sie auch die Hinweise = Seite 20.
Taste lang drucken.

Bestatigen.

ServicemenU 6ffnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Taste drlcken.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Bestatigen.

Bestatigen.

Rufnummer eingeben.

Wenn Sie sich vertippt haben:
Dricken. Alle eingegebenen Ziffern werden geldscht.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Auswahlen und bestatigen, um die Beschriftung einzu-
geben > Seite 79.

Die gespeicherte Rufnummer wahlen Sie mit ei-
nem Tastendruck > Seite 37.

nmp

Sie kénnen auch wahrend eines Gesprachs eine
Rufnummer speichern.




Sensortasten programmieren

|
|Te|ef0niefunktion zuordnen |
oder
|Tastenbe|egung |
|
evtl.

|+=néchste Ebene

|Tastenbeschriﬁ:ung

|énder‘n

| Standard-Beschriftung

|speichern

|zurUCk

|beenden

Beschriftung nachtraglich andern

Sie haben die Maglichkeit, die beim Belegen einer Ziel-
wahltaste vorgegebene Beschriftung, auch nachtraglich
zu andern.

|||» Die Beschriftung von Funktionstasten kann nicht
geandert werden.

Beschriftung anpassen
Taste lang drucken.

Bestatigen.

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Gewlinschte Taste drlicken.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen.
Bestatigen.

Text (max. 12 Zeichen) mit Wahltastatur eingeben
- Seite 22.

Auswahlen und bestatigen, um die Beschriftung auf
den Standard zurtickzusetzen.

Bestatigen, um die Anderungen zu iibernehmen.

Auswahlen und bestatigen, um die gemachten Ande-
rungen zu verwerfen.
Bestatigen.

|||» Passen Sie den Kontrast der Tastenbeschriftung
an lhre Umgebung an = Seite 124.

79



Sensortasten programmieren

Sensortastenprogrammierung loschen
Funktion/Rufnummer/Beschriftung l6schen

Ell Gewinschte Sensortaste lang driicken.

Taste l6schen Auswahlen und bestatigen.
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Verbindungskosten iiberpriifen/zuordnen

|weitere Funktionen

| Kostenanzeige

Verbindungskosten iiberpriifen/
zuordnen

Verbindungskosten fiir lhr Telefon ab-
fragen (nicht fiir USA)

Fiir das aktuelle Gesprach

Im Display werden standardmafig nach Gesprachsen-
de die Kosten angezeigt.

Sollen die Kosten wahrend eines kostenpflichtigen Ge-
sprachs laufend angezeigt werden, muss dies |hr zu-
standiges Fachpersonal beim Netzbetreiber beantra-
gen.

Die Anzeige der Gesprachskosten muss beim Netzbe-
treiber beantragt und vom zustandigen Fachpersonal
eingerichtet sein.

Je nach Einstellung werden die Gesprachskosten wah-
rend oder nach Gesprachsende im Display angezeigt.
Je nach Netzbetreiber werden auch kostenfreie externe
Gesprache anzeigt. Im Display erscheint vor oder wah-
rend des Gesprachs ,,gebUhrenfrei”

Ist keine Kostenanzeige eingerichtet, erscheint im Dis-
play die gewahlte Rufnummer und/oder die Gesprachs-
dauer.

|||» Wird ein Gesprach weitergegeben, werden die
Kosten dem Telefon zugeordnet, auf das Uberge-
ben wurde.

Fir alle und fiir das zuletzt gefiihrte Gesprach:

Zuerst werden die Verbindungskosten fur das zuletzt
geflhrte kostenpflichtige Gesprach angezeigt. Nach
funf Sekunden werden die aufgelaufenen Verbindungs-
kosten (Summe) angezeigt.

Servicement 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Auswihlen und bestatigen!'.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Verbindungskesten iiberpriifen/zuordnen

||
|b|éttern |
|ausdrucken |
oder
hﬁschen |

oder

| Zusatzinformation

oder

|beenden

82

Verbindungskosten fiir anderes Tele-
fon abfragen (nicht fiir USA)

Falls eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie sich die kostenpflichtigen Verbindungen von
anderen Telefonen (z. B. von einer Telefonzelle) anzei-
gen und auch ausdrucken lassen.

Voraussetzung: Sie haben eine Taste mit der Funktion
.Kostenanzeige” belegt = Seite 73.

Leuchtet die LED, wurde seit der letzten Abfrage ein
kostenpflichtiges Gesprach gefuhrt.

Taste ,,Gesp. Kosten” drlicken. Die kostenpflichtigen
Verbindungen werden angezeigt.

Zur Anzeige weiterer kostenpflichtiger Verbindungen je-
weils bestatigen.

Auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.



Verbindungskosten iiberpriifen/zuordnen

| Gespréache

| Projektkennzahl

Ly

evtl.

oder

#=speichern

i

Mit Kostenverrechnung anrufen

Gesprache nach extern kénnen Sie bestimmten Projek-
ten zuordnen.

Voraussetzung: Das zustandige Fachpersonal hat fir
Sie Projektkennziffern festgelegt.

Servicemeni 6ffnen = Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.
Auswahlen und bestatigen!!.

Projektkennzahl eingeben.

Eingeben.

Bestatigen.

Je nach Konfiguration notwendig; zustandiges Fachper-
sonal fragen.

Externe Rufnummer eingeben.

M Sie kénnen auch wahrend eines externen Ge-
sprachs die Projektkennzahl eingeben.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Privatsphéare/Sicherheit

Ruhe ein |

Ruhe aus |

|Anr‘ufschutz ein |

|Anrufschutz aus |

84

Privatsphare/Sicherheit

Ruhefunktion ein-/ausschalten

Um nicht gestdrt zu werden, kdnnen Sie die Ruhefunk-
tion einschalten. Anrufe werden nur noch durch ein Ruf-
zeichen, Uber Display und durch Blinken einer entspre-
chenden eingerichteten Taste (z. B. Leitungstaste)
angezeigt.

Einschalten
Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestétigen[”.

Ausschalten

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Bestatigen.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Um nicht gestort zu werden, kénnen Sie den Anruf-
schutz einschalten. Interne Anrufer horen den Besetz-
ton, externe Anrufer erreichen ein anderes festlegbares
Telefon (zustandiges Fachpersonal fragen).

Einschalten

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Einschalten

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Bestatigen.

M Ein Sonderwahlton (schwirrender Dauerton) erin-
nert Sie nach Abheben des Horers an den einge-
schalteten Anrufschutz.

Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den
Anrufschutz automatisch nach funf Sekunden.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128



Privatsphare/Sicherheit

Rufnr. unterdricken |

Rufnr. weitergeben |

1% D[S ani][Hon]

£

Rufnummernanzeige beim Angerufe-
nen unterdriicken

Sie kdnnen verhindern, dass Ihre Rufnummer oder |hr
Name beim extern Angerufenen im Display erscheint.
Dieses bleibt solange aktiv, bis Sie es wieder zurtck-

nehmen.

Einschalten

Ruhemeni 6ffnen = Seite 24.
Auswahlen und bestatigen.
Aussschalten

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

|||» Das zustandige Fachpersonal kann fur alle Telefo-
ne die Rufnummernunterdrickung ein-/ausschal-
ten.

Mithoren/Geheimes Aufschalten
(nicht bei HiPath 500)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),

konnen Sie sich in ein laufendes Gespréach eines inter-
nen Teilnehmers einschalten und unbemerkt mithoren.
Kennzahl eingeben.

Interne Rufnummer eingeben.
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Privatsphéare/Sicherheit

Raum iiberwachen (Babyphone)

Zur Uberwachung eines Raums kénnen Sie ein Telefon
benutzen. Bei dem tGberwachenden Telefon muss diese
Funktion aktiviert sein.
Wenn Sie dieses Telefon anrufen, horen Sie sofort, was
in dem Raum passiert.

Zu Uberwachendes Telefon aktivieren

C=1 Servicemeni éffnen - Seite 29.

Babyphone | Auswahlen und bestatigen.

Telefon im Freisprechmodus lassen oder Horer abhe-
ben und in Richtung Gerauschquelle legen.

Zu Uberwachendes Telefon deaktivieren

=] Leuchtende Taste dricken. LED erlischt.
oder

w—= Horer auflegen.

v

Raum liberwachen
[ 1 1]
Eﬁ Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das sich in
~ dem Raum befindet, der tberwacht werden soll.

Anonymen Anrufer identifizieren —
~Fangen” (nicht fiir USA)

Sie kdnnen boswillige externe Anrufer identifizieren las-
sen. Die Rufnummer des Anrufers kann wéhrend des
Gesprachs oder bis zu 30 Sekunden danach festgehal-
ten werden. Sie selbst dlrfen dabei nicht auflegen.

C=1 Servicemeni éffnen - Seite 29.

Fangen | Auswahlen und bestatigen.

|||» Wenn die Fangschaltung Erfolg hatte, werden die

ermittelten Daten beim Netzbetreiber gespei-
chert. Wenden Sie sich an |hr zustandiges Fach-
personal!
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Privatsphare/Sicherheit

Telefon gegen Missbrauch sperren

Sie kénnen verhindern, dass Unbefugte bestimmte
Funktionen an lhrem Telefon wahrend Ihrer Abwesen-
heit ausflihren. Z. B. kdnnen das Wahlen externer Ruf-
nummern und der Zugang zu lhrem Briefkasten unter-
bunden werden. Fragen Sie |hr Fachpersonal, welche
Funktionen gesperrt werden.

Am entsprechenden Symbol in der Statuszeile des Dis-
plays erkennen Sie, ob die Funktion ein- oder ausge-
schaltet ist 2 Seite 23.

Telefon abschlieRen

Taste lang drlcken.

oder

Tel. abschlieBen

@ Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.
| Auswahlen und bestatigen.

-@ Code (Schlosscode) eingeben - Seite 89.

Das Sperrsymbol erscheint in der Statuszeile
- Seite 23.

|||» Im abgeschlossenen Zustand ertdnt beim Abhe-
ben des Horers ein Sonderwahlton. Intern kann
wie gewohnt gewahlt werden.

Ihr Telefon kann auch von einer berechtigten Stel-
le = Seite 88 aus ab-/aufgeschlossen werden.

Telefon aufschlieBen

Taste lang drucken.

oder

@ Ruhemenu offnen - Seite 24.

Tel. aufschlieBen Auswahlen und bestatigen.

-@ Code (Schlosscode) eingeben - Seite 89.
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Privatsphére/Sicherheit

|zentr. Codeschloss

|"“:Codesch|oss ein

oder

|#:Codeschloss aus

Anderes Telefon gegen Misshrauch
sperren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie andere Telefone gegen unberechtigte Nut-
zung abschlieRen und wieder aufschlieRen.

Hat ein Telefonbenutzer sein Telefon abgeschlossen,
und seinen personlichen Schlosscode vergessen, kon-
nen Sie durch diese Funkton sein Telefon wieder auf-
schlief3en.

Servicemenl 6ffnen = Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, das auf-/ab-
geschlossen werden soll.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.



Privatsphare/Sicherheit

|PIN und Berechtigung

|Schlosscode andern

Personlichen Schlosscode speichern

Um die Funktionen

e Telefon gegen Missbrauch schitzen = Seite 87

e Anderes Telefon wie Ihr eigenes nutzen = Seite 94
¢ Rufnummer tauschen > Seite 94

nutzen zu konnen, missen Sie einen personlichen Code
eingeben, den Sie selbst speichern kénnen.

|||» Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, wen-
den Sie sich an das zustandige Fachpersonal um
den Standardcode wiederherzustellen.

Der Standardcode ist ,,00000"”

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.
Bestétigen[”.

Aktuellen 5-stelligen Code eingeben.
Haben Sie noch keinen Code vergeben, verwenden Sie
bei der Ersteingabe ,,00000"

Neuen Code eingeben.

Neuen Code wiederholen.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Weitere Funktionen/Dienste

Termin ein

evtl. oder

|einmalig |

oder

|aglich

|speichern |

|Termin aus |

|Iﬁschen |

oder

|beenden |

90

Weitere Funktionen/Dienste

Terminfunktion

Sie kdnnen sich von Ihrem Telefon anrufen lassen, um
an Termine erinnert zu werden > Seite 91.

Dazu mussen Sie die gewlnschten Zeitpunkte der An-
rufe speichern. Moglich ist dies fur die jeweils nachsten
24 Stunden oder fir einen sich taglich wiederholenden
Termin.

Termine speichern

Servicemenl 6ffnen > Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Uhrzeit 4-stellig eingeben, z. B. 0905 fur 9.05 Uhr
(= 9.05 a.m.) oder 1430 fir 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

Bei Spracheinstellung ,,amerikanisch” - Seite 127,
kdénnen Sie die Kennzahl 2 far ,am” oder 7 fur ,pm”
eingeben (Standard = ,,am”).

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.
Bestatigen.

Gespeicherten Termin lé6schen/abfragen

Taste drilcken.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.



Weitere Funktionen/Dienste

Termin um 1200

)

oder

»
Pad o)

(o

|Info senden

|D:Bitte um Ruckruf

oder

oder

|ander‘en Text eingeben

|absenden

An einen Termin erinnert werden

Voraussetzung: Sie haben einen Termin gespeichert
- Seite 90. Der gespeicherte Zeitpunkt tritt ein.

Das Telefon lautet. Die Terminzeit wird angezeigt.

Taste 2x drtcken.

Horer abheben und wieder auflegen.

|||» Nehmen Sie den Terminruf nicht entgegen, wird
dieser finfmal wiederholt, bevor der Termin ge-
[6scht wird.

Info (Nachricht) senden

Sie kénnen einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern
mit Systemtelefonen kurze Textnachrichten (Infotexte)
senden.

Info erstellen und senden

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer des Empfangers oder der Gruppe
eingeben.

Vordefinierten Text (vom zustandigen Fachpersonal an-
derbar) auswahlen und bestéatigen.

Direkt die Kennzahl eingeben.
Die Kennzahlen werden lhnen im Display mit dem zuge-
horigen Text angeboten.

Auswahlen und bestatigen.

Text eingeben (maximal 24 Zeichen) = Seite 21.

Bestatigen.

|||» An Systemtelefonen ohne Display, an ISDN-, Im-
puls- oder Tonwahltelefonen werden gesendete
Infotexte als Rickrufwunsch gespeichert.
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Weitere Funktionen/Dienste

|gesendete Infos

| Text

|I(’jschen

|Text

|Wann

|Absender anrufen

|Iﬁschen

92

Gesendete Info lI6schen/anzeigen

Voraussetzung: Der Empfanger hat eine gesendete
Info noch nicht angenommen.

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.
Der Infotext wird angezeigt.
Auswahlen und bestatigen.

Die Info wird geloscht.

Erhaltene Info ansehen und bearbeiten
Beachten Sie bitte die Hinweise auf > Seite 27.

LED leuchtet. Taste drlcken.

Die Anrufer ID des Senders erscheint in der ersten Zeile
am Display, siehe Beispiel > Seite 27.

Bestatigen.

Der Infotext erscheint am Display.

Sendezeitpunkt ansehen

Bestatigen.

Absender anrufen

Auswaheln und bestatigen.

Info I6schen

| Auswahlen und bestatigen.



Weitere Funktionen/Dienste

|Antwort—Text ein

|O=zur'L]ck um:

oder

oder

|anderen Text eingeben

iy

|speichern

Antwort-Text aus

oder

Nachricht/Antwort-Text hinterlassen

Internen Anrufern, die Sie wahrend lhrer Abwesenheit
erreichen wollen, konnen Sie Nachrichten/Antwort-Tex-
te im Display lhres Telefons hinterlassen.

Bei einem Anruf erscheint die Mitteilung im Display des
Anrufers.

Ruhemeni 6ffnen = Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Vordefinierten Text (vom zustandigen Fachpersonal an-
derbar) auswahlen und bestéatigen.

Direkt die Kennzahl eingeben.
Die Kennzahlen werden lhnen im Display mit dem zuge-
horigen Text angeboten.

|||» Vordefinierte Texte mit Doppelpunkt lassen sich
durch Zifferneingabe erganzen.

Auswahlen und bestatigen.

Text eingeben (maximal 24 Zeichen) = Seite 21.

Bestatigen.

Antwort-Text loschen

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Bestatigen.

Wenn die Taste , Antwort-Text” vorhanden ist
- Seite 73, leuchtet die LED. Taste drtcken.
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Weitere Funktionen/Dienste

Anzahl der wartenden Anrufe abfra-
gen/Uberlastanzeige

Haben Sie eine Taste mit der Funktion ,,Zahl der Anrufe
zeigen” - Seite 73 belegt, konnen Sie die Anzahl der
wartenden externen Anrufe im Display anzeigen.

[ Taste ,# Anrufe” driicken.

Fuhren Sie bereits ein Gespréach und Uberschreitet die
Anzahl der wartenden Anrufe einen Grenzwert (Uber-
last; zustéandiges Fachpersonal fragen), so wird Ihnen

das durch die LED der Taste angezeigt.

e | ED aus: Kein Anrufer wartet.

e LED blinkt langsam: Der eingestellte Grenzwert ist
erreicht.

¢ LED blinkt schnell: Der Grenzwert ist Uberschritten
(Uberlast).

Anderes Telefon fiir ein Gesprach wie
das eigene benutzen

Ihr Telefon kann vorlibergehend von anderen, fir ein ge-
hendes Gesprach, so benutzt werden, als ware es de-
ren eigenes.

Servicemen( 6ffnen > Seite 29.

|P|N und Berechtigung -»> | Auswahlen und bestatigen.

|F|ex Call

L |

Auswahlen und bestétigen[”.

Rufnummer des anderen Nutzers eingeben.

Code des anderen Nutzers eingeben = Seite 89.

iy

evtl.
Code &ndern | Hat der andere Nutzer noch keinen persénlichen Code
festgelegt, wird er aufgefordert, dies an seinem Telefon
Zu tun.
[ 1 1]
£ Externe Rufnummer wéhlen.

Nach Gesprachsende wird dieser Zustand wieder auf-
gehoben.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Weitere Funktionen/Dienste

Rufnr. tauschen

Tauschen quittieren

Ihr altes und neues Telefon sind jeweils das erste Tele-
fon am Anschluss. Die Telefone sind im Ruhezustand.

Folgende Prozedur wird am neuen Telefon durchge-
fuhrt.

Servicemenu 6ffnen = Seite 29.
Auswahlen und bestatigen.
Eigene Rufnummer eingeben.

Code (Schlosscode) eingeben - Seite 89.
(Nicht notwendig, wenn Sie noch keinen Code festge-
legt haben.)

Bestatigen.

M Tauschen Sie Rufnummern unterschiedl_icher
Systemtelefone aus, werden programmierte Tas-
ten mit der Standardbelegung ersetzt.

Sie kénnen aber auch |hr Telefon an einen ande-
ren Anschluss anstecken und die Prozedur
durchfihren.
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Weitere Funktionen/Dienste

Info bei Faxempfang/Nachricht am An-
rufbeantworter

Ist an Ihrem System ein Fax oder ein Anrufbeantworter
angeschlossen und Sie haben eine freie Taste mit der
Funktion , Info bei Fax/Anrufbe.” belegt = Seite 73,
leuchtet diese, nachdem ein Fax oder eine Nachricht
eingetroffen ist.

Signalisierung ausschalten

[ Leuchtende Taste ,Faxempfang” dricken. LED erlischt.

Dienste/Funktionen zuriicksetzen
(iibergreifendes Loschen fiir ein
Telefon)

Es steht eine generelle Ricksetzprozedur fur eingeleite-
te Funktionen zur Verfugung. Folgende Funktionen wer-
den geloscht, falls aktiviert:

e Umleitung ein

e Antwort-Text ein

e Rufzuschaltung

e Sammelanschluss aus
e Rufnr.unterdriicken

e Anklopfen ohne Ton

e Anrufschutz ein

e Ruhe ein

e empfangene Infos

e Ruickruf-Auftrage

v

ServicemenU 6ffnen > Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

¥

|Weitere Funktionen

|Dienste zurlicksetzen Auswahlen und bestétigen[”.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128

96



Weitere Funktionen/Dienste

assoz. Dienste

Funktionen fiir ein anderes Telefon
aktivieren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie folgende Funktionen fir andere Telefone
ein- oder ausschalten (Assoziierter Dienst):

e Anrufschutz,
Kennzahl *97/#97 - Seite 84

e Anrufumleitung, Kennzahl ¥ 11, ¥12, %13, #1
- Seite 42

e Telefon ab-/aufschliel3en,
Kennzahl *66/#66 - Seite 87

e Ruf zuschalten
Kennzahl *81/#81 - Seite 113

e Nachricht/Antwort hinterlassen,
Kennzahl *69/#69 - Seite 93

e Gruppenruf,
Kennzahl *85/#85 - Seite 113

¢ Dienste/Funktionen zurlicksetzen,
Kennzahl #0 - Seite 96

e Schalter betatigen,
Kennzahl *90/#90 - Seite 102

¢ Nachtschaltung,
Kennzahl *44/#44 > Seite 72

e Termine,
Kennzahl *46/#46 - Seite 90

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Interne Rufnummer des Telefons eingeben, fir das die
Funktion aktiviert werden soll.

Kennzahl — z. B. ®*97 flr Anrufschutz ein — eingeben.

Flr evtl. weiteren Eingaben der Benutzerfihrung am
Display folgen.
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Systemfunktionen von extern nutzen
DISA (Direct Inward System Access)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
konnen Sie von extern (aufserhalb) — wie als interner
Teilnehmer — Uber |hr System eine gehende externe
Verbindungen aufbauen. AuRerdem lassen sich folgen-
de Funktionen lhres Systems aktivieren oder deaktivie-
ren:

¢ Dienste/Funktionen zurlicksetzen,
Kennzahl #0 - Seite 96

e Anrufumleitung, Kennzahl *1/#1 > Seite 42

e Telefon ab-/aufschliefsen,
Kennzahl *66/#66 - Seite 87

e Personlichen Schlosscode speichern,
Kennzahl *93 - Seite 89

¢ Info (Nachricht senden),
Kennzahl *68/#68 - Seite 91

e Nachricht/Antwort hinterlassen,
Kennzahl *69/#69 - Seite 93

e Ruf zuschalten, Kennzahl *81/#81 = Seite 113
e Gruppenruf, Kennzahl *85/#85 - Seite 113

® Rufnummernanzeige unterdriicken,
Kennzahl *86/#86 = Seite 85

e Anklopfton, Kennzahl *87/#87 = Seite 62

e Tir offnen, Kennzahl *61 - Seite 49

e Tlroffner freigeben, Kennzahl *89/#89 - Seite 50
e Schalter betatigen, Kennzahl *90/#90 - Seite 102
e Anrufschutz, Kennzahl *97/#97 - Seite 84

e Ruhefunktion, Kennzahl *98/#98 - Seite 84

e Wahlen mit Kurzwahl, Kennzahl *7 - Seite 56

e Assoziierter Dienst, Kennzahl %83 - Seite 97

Voraussetzung: Sie haben ein Telefon mit Tonwahl
(MFV-Wahl) oder Sie konnen |hr Telefon auf Tonwahl
umschalten. Das Telefon ist nicht am System ange-
schlossen.
Eﬁ Verbindung zum System herstellen. Rufnummer einge-
.= Den (zustandiges Fachpersonal fragen).
"7 Dauerton abwarten (Telefon evtl. auf Tonwahl umschal-
~ ten), dann die Ihnen zugeteilte interne Rufnummer und
den zugehorigen personlichen Schlosscode eingeben.
Kennzahl eingeben (nur notwendig, wenn im System
programmiert).
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Keypad-Wahl

Wahlton abwarten und Kennzahl —z. B. ¥*97 fur Anruf-
schutz ein — eingeben. Evil. weitere Eingaben durchfih-
ren, siehe auch Bedienungsanleitung fur IWV/MFV-Tele-
fone).

Externe Rufnummer wahlen.

|||» Es lasst sich jeweils immer nur eine Funktion
oder eine gehende Verbindung durchfthren.
Nach erfolgreicher Aktivierung einer Funktion
wird die Verbindung sofort getrennt.
Bei einem Extern-Gesprach wird die Verbindung
getrennt, sobald einer der Gesprachspartner be-
endet.

Funktionen im ISDN per Kennzahlwahl
nutzen (Keypad-Wabhl)

In einigen Landern kénnen Sie, sofern berechtigt (zu-
standiges Fachpersonal fragen), ISDN-Funktionen Gber
Kennzahlwahl aufrufen.

ServicemenU offnen - Seite 29.

Bestatigen.

Gewdlinschte Leitungsnummer eingeben (zusténdiges
Fachpersonal fragen).

Kennzahl fir gewinschte ISDN-Funktion eingeben (zu-
standiges Fachpersonal fragen).

|||» Welche ISDN-Funktionen in Ihrem Land per

Kennzahl gesteuert werden kdnnen, erfahren Sie
von lhrem Netzbetreiber (zustandiges Fachper-
sonal fragen).

Die Siemens Enterprise Communications
GmbH & Co. KG Gbernimmt keinerlei Haftung
fur Schaden/Kosten, die durch missbrauchliche
Nutzung oder durch Fehlbedienung entstehen
kénnen (z. B. Gesprachskostenmissbrauch).
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Angeschlossene Computer/Program-
me steuern/Telefondatendienst

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie mit lhrem Telefon angeschlossene Compu-
ter oder deren Programme steuern, z. B. Hotelservices
oder Auskunftsysteme.

Voraussetzung: Sie haben eine Verbindung herge-
stellt.

=1 Servicemenu 6ffnen = Seite 29.

Telefondatendienst | Auswahlen und bestatigen.

Fir die Eingabe der Daten werden Sie nun vom ange-
schlossenen Computer gefiihrt, missen aber, je nach
Konfiguration (zustandiges Fachpersonal fragen), lhre
Eingaben auf eine von 2 Arten durchfihren:

Eingaben im Blockmodus
Daten eingeben.
Eingabe abschliel3en.

oder

Eingabe vollstandig | Bestatigen.

oder Eingaben im Online-Modus

Der angeschlossene Computer verarbeitet Ihr Eingaben
direkt.

Kennzahl eingeben.
Daten eingeben.
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0

oder

»
Pad o]

Mit PC-Applikationen ither CSTA-
Schnittstelle kommunizieren

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie Uber |hr Telefon mit PC-Applikationen kom-
munizieren (CSTA = Computer Supported Telecommu-
nications Applications). Sie senden Informationen an
die Applikation und erhalten Informationen von der Ap-
plikation, z. B. Uber das Display lhres Telefons.

Taste ,,Data I/O" dricken.
(Taste programmieren = Seite 73).

3-stellige Kennung fir die zu steuernde Applikation ein-
geben.

Zur Kommunikation mit der Applikation benutzen Sie
die entsprechenden Tasten.

Kommunikation zur Applikation voriibergehend
unterbrechen

Das Telefon lautet. Sie nehmen das Gesprach an.

Taste , Data I/O” blinkt: Die Kommunikation zur Applika-
tion wurde automatisch unterbrochen.

Kommunikation mit Applikation weiterfiihren

Blinkende Taste , Data I/O" drlcken. LED leuchtet.

Kommunikation mit Applikation beenden

Entsprechende CSTA-Meldung auswahlen und bestati-
gen.

Horer abheben und wieder auflegen.
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|Scha|ter ein

oder

|Scha|ter aus

102

Schalter betatigen
(nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
konnen Sie Uber Schalter (Aktoren; maximal 4) verschie-
dene Einrichtungen (z. B. Taroffner) ein- und ausschal-
ten.

Je nach Programmierung lassen sich die Schalter ein-
und aus-, oder ein- und automatisch (nach Zeit) aus-
schalten.

M Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten 2> Seite 122!

Auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Schalter eingeben.

Sensoren (nur bei HiPath 33x0/35x0)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
erkennen Sensoren Signale und bewirken, dass |hr Te-
lefon gerufen wird und am Display eine entsprechende
Meldung erscheint.
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Personen suchen
(nicht fiir USA, nicht bei HiPath 500)

Ist an lhrem System eine Personensucheinrichtung PSE
angeschaltet (zustandiges Fachpersonal fragen), kon-
nen Sie Personen Uber Ihre Taschenempfanger suchen.

Der Taschenempféanger signalisiert dem Gesuchten ei-
nen Gesprachswunsch. Der Gesuchte kann zum
nachstgelegenen Telefon gehen und sich melden.

Personen suchen

Damit Sie gesucht werden kdnnen, missen Sie eine
Rufzuschaltung = Seite 115, eine Anrufumleitung

- Seite 42 oder eine Rufweiterleitung (Servicetechni-
ker) zur internen TeilnehmerRufnummer lhrer PSE akti-
viert haben.

Ein Gesprachswunsch wird dann automatisch signali-
siert.

Melden am nachstgelegenen Telefon

»

o~ Horer abheben.

Kennzahl eingeben.

=@ Eigene Rufnummer eingeben.
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104

Telefonieren im Team/Chef/
Sekretariat

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
gehoren Sie zu einem Team von Teilnehmern mit meh-
reren Leitungen (MultiLine = Seite 12). An lhrem Tele-
fon sind Leitungstasten (MULAP-Tasten) = Seite 105
vorhanden.

Leitungen

Man unterscheidet zwischen Haupt- und Nebenleitung.
Jede dieser Leitungstypen kann privat oder gemeinsam
genutzt werden > Seite 104.

Hauptleitung

Jedes MultiLine-Telefon besitzt eine Hauptleitung. Die-
se Leitung ist flr gewodhnlich Uber lhre 6ffentliche Ruf-
nummer erreichbar. Eingehende Anrufe an Ihre Ruf-
nummer werden auf dieser Leitung signalisiert.

Nebenleitung

Eine Nebenleitung an Ihrem Telefon wird von einem an-
deren Teilnehmer als Hauptleitung genutzt. Zugleich ist
Ihre Hauptleitung, die an einem anderen Telefon einge-
richtet ist, dort die Nebenleitung.

Leitungsnutzung

Private Leitung

Eine Leitung, die nur von einem Telefon genutzt wird.
Diese Leitung kann nicht von einem anderen Telefon als
Nebenleitung eingesetzt werden.

Gemeinsam genutzte Leitung

Eine Leitung, die an mehreren Telefonen eingerichtet
ist. Alle Telefone, die diese Leitung teilen, erhalten den
Status der Leitung angezeigt (falls konfiguriert). Wenn
z. B. eine gemeinsame Leitung von einem Telefon ge-
nutzt wird, erhalten alle anderen Telefone, die diese Lei-
tung teilen, die Statusinformation, dass die Leitung be-
setzt ist.
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Direktrufleitung

Eine Leitung mit der direkten Verbindung zu einem an-
deren Telefon.

Den Status einer Leitung erkennen Sie an der LED-An-
zeige.

Leitungsbhelegung

Die Leitungsbelegung ist konfigurationsabhangig (fra-
gen Sie |hr zustandiges Fachpersonal). Ist die automati-
sche Leitungsbelegung eingerichtet, wird nach Abhe-
ben des Hérers oder Driicken der LautsprecherTaste
automatisch eine Leitung zugewiesen.

Leitungstasten

An einem MultiLine-Telefon fungieren die freiprogram-
mierbaren Sensortasten als Leitungstasten. Jede als
.Leitungstaste” (Tastenbeschriftung: Ltg: X) eingerich-
tete Sensortaste entspricht einer Leitung, somit kon-
nen am OpenStage 40 T bis zu 6 Leitungen eingerich-
tet werden.

Folgende Funktionen konnen Sie sich als Team-Mitglied
selbst auf Sensortasten einrichten - Seite 73:
e Direktruf
e Gruppenruf ein/aus
(nicht beim Cheftelefon im Team Chef/Sekretariat)

e Rufumschaltung ein/aus
(nur im Team Chef/Sekretariat)

Aufserdem konnen Sie fir jede Leitung eine Sensortas-
te mit der Funktion ,Umleitung MULAP* (Anrufumlei-
tung) belegen.

LED-Anzeigen bei Leitungstasten

LED Bedeutung

I dunkel |-die Leitung istim Ruhezustand.

—ankommender Anruf auf der Leitung
 — blinkt!"] —Halteerinnerung ist aktiviert
—die Leitung ist auf ,,Halten” gelegt.

1 |leuchtet |-die Leitung ist belegt

[1] Blinkende Sensortasten werden in diesem Handbuch, ohne Ruck-
sicht auf das Blinkintervall, durch dieses Symbol dargestellt. Das
Blinkintervall steht fir unterschiedliche Zustande, die an den ent-
sprechenden Stellen im Handbuch genau beschrieben sind.
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\\//
evtl. ]

»

oder

evtl. I

[ 111
| 1]
»

oder

evtl.

-—w oder El

Anrufe auf Leitungstasten annehmen

Voraussetzung: |hr Telefon lautet und/oder Leitungs-
taste blinkt schnell.

Schnell blinkende Leitungstaste drlcken.
(nicht nétig, wenn , Automatische Leitungsbele-
gung“eingerichtet ist).

Horer abheben.

Bei aufliegendem Horer: Freisprechen.
Mit Leitungstasten wahlen

Freie Leitungstaste drlicken, Uber die Sie Ihre Verbin-
dung aufbauen wollen.

(nicht notig, wenn , Automatische Leitungsbele-
gung“eingerichtet ist).

Rufnummer wahlen.
Wenn der Teilnehmer sich meldet: Horer abheben.

Bei aufliegendem Horer: Freisprechen.

Gespréach auf einer Leitungstaste halten und
wieder annehmen

Voraussetzung: Sie flhren ein Gesprach Uber eine Lei-
tung lhrer Gruppe. An Ihrem Telefon ist die Taste ,, Hal-
ten” eingerichtet = Seite 73.

Halten

Taste ,Halten” drlcken.

Horer auflegen oder Trennen-Taste driicken.

Je nach Konfiguration notwendig (zustandiges Fachper-
sonal fragen), damit auch andere Team-Teilnehmer das
gehaltene Gesprach annehmen kénnen.

Wieder annehmen
Langsam blinkende Leitungstaste drucken.
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Abwechselnd auf mehreren Leitungen
telefonieren

Voraussetzung: Sie flhren ein Gesprach Uber eine Lei-
tung lhrer Gruppe. Eine andere Leitungstaste blinkt.

Blinkende Leitungstaste drlicken. Erster Gesprachs-
partner wartet auf der anderen Leitung.

Langsam blinkende Leitungstaste driicken. Zweiter Ge-
sprachspartner wartet.

Sie konnen beliebig oft wechseln. Jeweils langsam blin-
kende Leitungstaste drlcken.

MULAP Konferenzfreigabe

Wenn freigegeben (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdonnen Sie die Funktion ,, MULAP Konf. Freigabe” auf
einer Sensortaste lhres Telefones einrichten

- Seite 73. Die Standardbeschriftung ist ,, MULAP Frei”

Das Einrichten einer Konferenz tGiber das Men( ist in die-
sem Fall nicht mehr erforderlich. Ihr Teampartner muss

einfach nur die blinkende Leitungstaste lhrer Leitung an
seinem Telefon dricken und kann sofort an der Konfe-

renz teilnehmen.

Sie flhren ein Gesprach.

Taste ,,MULAP Frei” driicken. LED leuchtet.

Bis zu 3 Team-Teilnehmer konnen nun in die Konferenz
eintreten.

Voraussetzung: Die Leitung auf der Sie sprechen, ist
am anderen Telefon als Leitungstaste eingerichtet.

Blinkende Leitungstaste drlcken.
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evtl.

oder
oder

/7
1

oder
N
1

oder

oder

»

oder

Direktruftasten

Jeder Team-Teilnehmer hat fir jeden anderen Team-
Teilnehmer eine Direktruftaste.

Somit ist jeder Team-Teilnehmer vom anderen Team-
Teilnehmer direkt, einfach per Tastendruck, erreichbar.

LED-Meldungen von Direktruftasten verstehen

LED der Direktruftaste ist dunkel — Team-Teilnehmer te-
lefoniert nicht.

LED der Direktruftaste leuchtet — Team-Teilnehmer tele-
foniert oder hat Anrufschutz eingeschaltet.

LED der Direktruftaste blinkt schnell — Ich werde geru-
fen, bitte annehmen.

LED der Direktruftaste blinkt langsam — Anderer Team-
Teilnehmer wird gerufen und hat diesen noch nicht an-
genommen.

Anruf auf Direktruftasten annehmen

Voraussetzung: |hr Telefon lautet und/oder Direktruf-
taste blinkt.

Blinkende Direktruftaste drlcken.
Das ist nicht notwendig, wenn Sie direkt gerufen wer-
den, Direktruftaste blinkt schnell.

Horer abheben.

Bei aufliegendem Horer: Freisprechen.
Team-Teilnehmer direkt rufen

Direktruftaste drucken.

Telefoniert der gewlinschte Team-Teilnehmer, leuchtet
die Direktruftaste auf Ihrem Telefon. Auch in diesem Fall
kdénnen Sie anrufen.

Wenn der Teilnehmer sich meldet: Horer abheben.

Bei aufliegendem Horer: Freisprechen.
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oder

Bestehendes Gesprach weitergeben

Direktruftaste dricken, evtl. Gesprach anktndigen.

Horer auflegen.

Taste drlcken.
Anruf fiir anderes Mitglied iibernehmen

Blinkende Direktruftaste oder Leitungstaste drlcken.
Horer abheben.

Bei aufliegendem Hérer: Freisprechen.

109



Telefonieren im Team/Chef/Sekretariat

Umleit. MULAP ein

oder

oder

| 1=alle Anrufe

oder

|2:nur externe Anrufe

oder

|8:nur‘ interne Anrufe

g

|speichern

110

oder

Anrufe fiir Leitungen umleiten

Sie kdnnen interne und/oder externe Anrufe auf lhren
Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder exter-
ne Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei ent-
sprechender Systemkonfiguration maéglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung fur eine Leitung aktivie-
ren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten |hrer Grup-
pe flr diese Leitung.

ServicemenU 6ffnen > Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Falls vorhanden, Taste ,Uml. MULAP" dricken.
(Sie haben die Taste ,,Uml. MULAP* unvollstandig,
ohne Art und Ziel der Umleitung gespeichert

- Seite 73).

Gewlinschte Leitungstaste drlicken.
Gewilnschte Leitungsnummer eingeben.

Auswahlen und bestatigen,
auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.
Rufnummer des Ziels eingeben.

Bestatigen.

Falls vorhanden, Taste ,Uml. MULAP” dricken. (Sie ha-
ben Art und Ziel der Umleitung auf die Taste ,,Uml. MU-
LAP” mitgespeichert, > Seite 73.)
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|Umleit. MULAP aus

1
oder
§

oder

1

oder

oder
\\//
|

Anrufumleitung ausschalten

Servicement 6ffnen 2 Seite 29.
Auswahlen und bestatigen.

Gewlinschte Leitungstaste driicken.

Gewilinschte Leitungsnummer eingeben.

Falls vorhanden, Taste ,Uml. MULAP" drlicken.

|||» Ist eine Anrufumleitung fir eine Leitung einge-
schaltet, ertont beim Belegen ein Sonderwahl-
ton.

LED-Meldungen der Taste ,Uml. MULAP” verste-
hen

LED der Taste ,,Uml. MULAP" ist dunkel — Fur diese
Leitung ist keine Anrufumleitung aktiv.

LED der Taste ,,Uml. MULAP" leuchtet — Fur diese Lei-
tung ist eine Anrufumleitung aktiv.

LED der Taste ,,Uml. MULAP"” blinkt langsam — Leitung
ist Ziel einer Anrufumleitung.
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oder

Rufumschalt. ein

oder
[ 1]
]

£

oder

Rufumschalt. aus

112

oder

Anrufe direkt zum Chef umschalten

Alle Anrufe fur den Chef werden normalerweise nurim
Sekretariat akustisch signalisiert.

Sie kdnnen die akustische Signalisierung so schalten,
dass die Anrufe nur am Cheftelefon bzw. am zugewie-
senen Zweittelefon akustisch signalisiert werden.

Voraussetzung: An lhrem Telefon gibt es eine Sensor-
taste, die mit der Funktion ,Rufumschaltung” belegt
ist. Die Standardbeschriftung der Taste ist ,,RU

Einschalten

Taste ,,RU" driicken. LED leuchtet.

ServicemenU 6ffnen - Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Gewilinschte Leitungstaste dricken.

Gewilnschte Leitungsnummer eingeben.

Ausschalten

Taste ,,RU" drucken. LED erlischt.

ServicemenU 6ffnen 2 Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Gewilinschte Leitungstaste drlcken.

Gewilnschte Leitungsnummer eingeben.
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€

| Gruppenruf aus

oder

|Gruppenruf gin

I oder 1

Teamfunktionen nutzen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
ist Ihr Anschluss Teil eines Teams. Das Team besteht
aus internen Telefonanschlissen, die bestimmte Funk-
tionen nutzen kdnnen.

Gruppenruf ein/ausschalten

|||» Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten - Seite 118!

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
gehoren Sie zu einer oder mehreren Gruppen von Teil-
nehmern, die jeweils Uber Sammelanschluss- oder
Gruppenruf-Rufnummern erreichbar sind.
Ankommende Anrufe werden der Reihe nach

(= Sammelanschluss) oder gleichzeitig (= Gruppenruf)
an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Grup-
penmitglied den Anruf entgegennimmt.

Sie kdnnen auch zu einem Team (auch Chef/Sekretariat)
gehoren, dem Leitungstasten mit entsprechenden Ruf-
nummern zugewiesen wurden = Seite 104.

Jeder Teilnehmer der Gruppe kann auch unter seiner ei-
genen Rufnummer erreichbar bleiben.

Den Ruf fir den Sammelanschluss, Gruppenruf oder flir
die einzelnen Leitungen einer Gruppe (auch Chef/Sekre-
tariat) konnen sie aus- und einschalten.

Ist eine Taste fur ,, Gruppenruf” vorhanden = Seite 73,
erkennen Sie an der leuchtenden Taste, dass fur min-
destens eine Gruppe der Ruf eingeschaltet ist.

|||» Diese Funktion steht flr das Cheftelefon im
Team/Chef/Sekretariat nicht zur Verfligung.

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen!'],

auswahlen und bestatigen.

Taste ,, Gruppenruf” drlicken.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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(o

| Gruppenruf aus |

oder

| Gruppenruf ein |
N oder [
|301 X Gruppenname |

oder
|301 Gruppenname |
|b|éttern |
oder
|Gruppenrufaus |
oder
|Gruppenrufmn |
oder
|#:Alle Gruppen aus |
oder

|"“:AI|E Gruppen ein |

114

Sie gehoren zu mehreren Gruppen oder zu einer
Gruppe mit Leitungstasten (auch Chef/Sekretariat)

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestétigenm,

auswahlen und bestatigen.
Taste ,, Gruppenruf” drlcken.

Erscheint ein ,X" zwischen Gruppen-/Leitungsnummer
(z. B. 301) und Gruppenname, ist der Ruf fur diese Grup-
pe/Leitung eingeschaltet.

Kein ,, X" bedeutet, dass der Ruf ausgeschaltet ist.

Bestatigen. Die nachste Gruppen-/Leitungsnummer mit
Gruppename wird angezeigt.

Auswahlen und bestatigen!'].
Der Ruf fur die angezeigte Gruppe/Leitung wird ausge-
schaltet.

Auswahlen und bestétigenm.
Der Ruf fur die angezeigte Gruppe/Leitung wird einge-
schaltet.

Auswahlen und bestétigen[”.
Der Ruf fur alle Gruppen/Leitungen wird ausgeschaltet.

Auswahlen und bestétigenm'
Der Ruf fur alle Gruppen/Leitungen wird eingeschaltet.

|||» Haben Sie fir eine andere Gruppe/Leitung den

Ruf eingeschaltet oder fir alle Gruppen/Leitun-
gen, denen Sie angehoren, den Ruf ausgeschal-
tet, ertont beim Abheben des Horers ein Sonder-
wabhlton.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128



Teamfunktionen nutzen

Ubernahme, Gruppe

v

|Zie|e

¥

| Rufzuschaltung

Rufzuschaltung aus

Anruf fiir Kollegin/Kollegen im Team
ubernehmen

Anrufe fur Telefone innerhalb eines Teams (Anrufliber-
nahmegruppe; zustandiges Fachpersonal fragen), kon-
nen Sie an Ihrem Telefon Ubernehmen; auch wahrend
eines Gesprachs.

Voraussetzung: |hr Telefon ldutet kurz. Am Display er-
scheint , Ruf bei:” mit Rufnummer/Name des Veranlas-
sers und in der unteren Zeile Rufnummer/Name des
Anrufers.

Bestatigen.

Ruf zuschalten

Sie kénnen Anrufe fur Ihr Telefon an bis zu 5 weiteren
internen Telefonen akustisch signalisieren lassen. Der-
jenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt, erhalt das
Gesprach.

M Gehort Ihr Telefon zu HiPath 5000 (Anlagenver-
netzung Uber PC-Netz), sind Besonderheiten zu
beachten - Seite 121!

Telefone fiir die Rufzuschaltung speichern/anzeigen/
l6schen

Servicement 6ffnen = Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestatigen!!.

Der Benutzerfihrung am Display folgen (Interne Ruf-
nummer eingeben).

|||» Gehort Ihr Telefon zu einer Rufzuschaltung, se-

hen Sie am Display die Rufnummer oder den Na-
men des Veranlassers (obere Zeile) und des An-
rufers (untere Zeile).

Loschen von allen rufzugeschalteten Telefonen

Auswahlen und bestatigen.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Teamfunktionen nutzen

Anrufe bei Anrufverteilung (UCD)

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
gehoren Sie zu einer Gruppe von Teilnehmern (Agen-
ten), auf die Anrufe verteilt werden.

Ein eingehender Anruf wird immer dem Agenten zuge-
stellt, der die langste Ruhephase hatte.

Zu Dienstbeginn/-ende an-/abmelden

v

ServicemenU 6ffnen - Seite 29.

|Ziele > | Bestatigen.
|Anrufvertei|ung -»> | Auswahlen und bestétigen[”.
|anme|den | Bestatigen,
oder
|abmelden J auswahlen und bestatigen.
§.= Zum Anmelden Identifikationsnummer (,, Bearbeiter:”)
~  eingeben (zustandiges Fachpersonal fragen).
Wahrend der Arbeitszeit ab-/anmelden
=1 Servicemen( 6ffnen > Seite 29.
|Ziele > | Bestatigen.
|Anrufvertei|ung -»> | Auswahlen und bestétigenm.
|nicht verfugbar | Bestatigen,
oder
|verngbar | auswahlen und bestatigen.

[1] ,Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Teamfunktionen nutzen

|Ziele > |
| Anrufverteilung -> |
|nachbear‘beiten ein |

oder
|nachbearbeiten aus |
|Ziele > |
|Anrufvertei|ung -»> |
[Nacht-Ziel ein |

oder
| Nacht-Ziel aus |
|Ziele > |
| Anrufverteilung -> |

|Zah| der Anrufe

Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten:

Um in Ruhe fUr das letztbeantwortete Gesprache Nach-
arbeiten erledigen zu kdnnen, lasst sich eine Nachbear-
beitungszeit anfordern/einschalten. |hr Telefon wird fur
eine festeingestelle Zeitspanne, oder bis Sie sich wie-

der zurlickmelden, aus der Anrufverteilung genommen.

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestétigenm.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Nachtschaltung fiir Anrufverteilung ein-/ausschal-
ten:

ServicemenU offnen - Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestétigen[”.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Bestatigen.
Auswahlen und bestétigen[”.

Bestatigen.

[1] , Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung
(nicht bei HiPath 500)" = Seite 128
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Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

Spezielle Funktionen im LAN
(nicht bei HiPath 500)

Ist Ihr Telefon in eine HiPath 5000 - Umgebung einge-
bunden, sind mehrere HiPath 3000 Uber ein LAN (Local
Area Network, z. B. firmeneigenes PC-Netz) miteinan-
der verbunden. Sie telefonieren Uber das LAN (PC-
Netz).

Ist dies der Fall, mlssen Sie bei einigen Funktionen be-
stimmte Besonderheiten beachten. Diese sind nachfol-
gend beschrieben.

Herausschalten aus
Sammelanschluss/Gruppenruf

Voraussetzung: Sie gehdren zum Sammelanschluss/
Gruppenruf = Seite 113 einer anderen HiPath 3000.

@ Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

DISA intern | Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der anderen HiPath 3000 einge-
ben.

oder Eingabe bestatigen.
(DISA-) Rufnummer lhres Telefons eingeben.

oder Eingabe bestatigen.

|Gruppenruf aus | Bestatigen,

|Gruppenruf ein | auswahlen und bestatigen.

Sie gehoren zu mehreren Gruppen einer anderen
HiPath 3000

Gruppennummer fir , gezieltes Heraus-/Hineinschal-
ten” eingeben.
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Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

()

DISA intern
HH
Ly
oder
i
oder
(o
|Um|eitung ein |
| 1=alle Anrufe |
oder
|2:nur‘ externe Anrufe |
oder

|8:nur interne Anrufe

|speichern

Umleitung aus

Anrufumleitung nachziehen

Von anderen Telefonen der HiPath 5000 - Umgebung
kdnnen Sie eine Anrufumleitung = Seite 42 fur |hr Tele-
fon ein-/ausschalten.

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.
(DISA-) Rufnummer Ihrer HiPath 3000.

Eingabe bestatigen.

(DISA-) Rufnummer lhres Telefons eingeben.
Eingabe bestatigen.
Einschalten

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,
auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen.
Zielrufnummer eingeben.
Bestatigen.

Ausschalten

Ruhemeni 6ffnen = Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.
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Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

Q@

DISA intern

oder

oder

|Nachtschaltung ein

|speichern

(o

Nachtschaltung aus |

120

Nachtschaltung nutzen

Wenn berechtigt (zustédndiges Fachpersonal fragen),
kdnnen Sie auch Telefone anderer HiPath 3000-Kom-
munikationsplattformen als Nachtziel > Seite 72 festle-
gen.

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, an der
das Nachtziel-Telefon angeschlossen ist.

Eingabe bestatigen.
(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem

aus Sie die Nachtschaltung ein-/ausschalten.
Eingabe bestatigen.

Einschalten

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

Zielrufnummer eingeben (= Nachtschaltung temporar).
Auswahlen und bestatigen.

Ausschalten

Ruhemeni 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.



Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

|Ziele »> |
| Rufzuschaltung |
|TIn zuschalten |
oder
|weitere TIn zuschalten |
oder

|anzeigen/|tjschen

|Eingabe vollsténdig

|speichern

|beenden

Rufzuschaltung aus

Ruf zuschalten
Sie kénnen Anrufe fir |hr Telefon auch an externen Te-
lefonen oder an Telefonen in anderen HiPath 3000-Kom-

munikationsplattformen signalisieren lassen
- Seite 113.

Telefone fiir die Rufzuschaltung speichern/anzei-
gen/léschen

Servicemeni 6ffnen 2 Seite 29.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen,

auswahlen und bestatigen, dann der Benutzerfihrung
folgen.

Rufnummer eingeben.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Auswahlen und bestatigen.

Loschen von allen rufzugeschalteten Telefonen

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.
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Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

DISA intern

oder

oder

|Scha|ter ein |

oder

|Scha|ter aus |

122

Schalter betatigen
(nur bei HiPath 3000)

Wenn eingerichtet (zustédndiges Fachpersonal fragen),
kénnen Sie auch Schalter > Seite 102 in anderen
HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betatigen.

Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der
der Schalter betatigt werden soll.

Eingabe bestatigen.
(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem

aus Sie den Schalter betatigen.
Eingabe bestatigen.

Bestatigen,

auswahlen und bestatigen.

Schalter eingeben.



Spezielle Funktionen im LAN (nicht bei HiPath 500)

()

DISA intern
§
oder
i
oder
Tardffner

Tiir offnen

Wenn eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen),
kdnnen Sie auch Turéffner - Seite 49 von anderen
HiPath 3000-Kommunikationsplattformen betatigen.

Ruhemenu 6ffnen - Seite 24.

Auswahlen und bestatigen.

(DISA-) Rufnummer der HiPath 3000 eingeben, in der
der Schalter betatigt werden soll.

Eingabe bestatigen.

(DISA-) Rufnummer des Telefons eingeben, von dem
aus Sie den Schalter betatigen.

Eingabe bestatigen.

| Auswahlen und bestatigen.

Rufnummer der Tursprechstelle eingeben.
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Individuelle Einstellung des Telefons

Individuelle Einstellung des
Telefons

Display-Eigenschaften anpassen

Displayneigung an Sitzposition anpassen

Sie konnen die Display-Einheit schwenken. Stellen Sie
die Display-Einheit so ein, dass Sie die Anzeigen des
Displays von lhrer Sitzposition aus gut lesen koénnen.

Displaybeleuchtung

Bei der Bedienung, z. B. beim Eingeben einer Rufnum-
mer, schaltet sich die Displaybeleuchtung automatisch
ein. Die Beleuchtung erlischt wenige Sekunden nach
Ende der letzten Aktion automatisch.

Kontrast einstellen

Sie konnen den Displaykontrast in 4 Stufen lhren Licht-
verhéltnissen anpassen.

oder (=1 Im Ruhemodus = Seite 23 eine der Tasten driicken.
Displaykontrast | Auswahlen und bestatigen.

oder [ =1 Tasten so oft driicken, bis der gewlnschte Kontrast ein-
gestellt ist.

Speichern.

Displays am Open Stage Key Module
einstellen

Sie kénnen den Kontrast flr ein evtl. angeschlossenes
Open Stage Key Module in 8 Stufen lhren Lichtverhalt-
nissen anpassen.

oder (=1 Im Ruhemodus = Seite 23 eine der Tasten driicken.

Tastenkontrast | Auswahlen und bestatigen.

oder [ =1 Tasten so oft driicken, bis der gewdunschte Kontrast ein-
gestellt ist.

Speichern.
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Individuelle Einstellung des Telefons

oder (=1

oder (=]

Ruftonlautstarke |

oder (=1

oder [ =1

Ruftonklangfarbe |

oder [ =1

Audio-Eigenschaften einstellen

Optimieren Sie die Akustik lhres OpenStage fir Ihre
Umgebung und entsprechend Ihren personlichen Win-
schen.

Empfangslautstarke wahrend eines
Gesprachs andern

Sie fihren ein Gesprach.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drlicken, bis die
gewunschte Lautstarke eingestellt ist.

Speichern.

Ruftonlautstarke andern

Im Ruhemodus - Seite 23 eine der Tasten dricken.
Bestatigen.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft drlicken, bis die
gewunschte Lautstarke eingestellt ist.

Speichern.

Ruftonklangfarbe andern

Im Ruhemodus - Seite 23 eine der Tasten dricken.
Auswahlen und bestatigen.

Klangfarbe andern. Tasten so oft driicken, bis die ge-
wiulnschte Klangfarbe eingestellt ist.

Speichern.
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Individuelle Einstellung des Telefons

oder (=1

Hinweisruflautstarke |

oder (=1

oder [ =
Freisprechen |

oder [ —1

=

|Weitere Funktionen -> |

|Sprachenauswah| |

|spanisch

126

Hinweisruflautstarke andern

Gehdren Sie zu einem Team mit Leitungstasten, lassen
sich weitere Anrufe im Team auch wahrend eines Ge-
sprachs akustisch signalisieren. Sie horen den Hinweisruf.
Im Ruhemodus - Seite 23 eine der Tasten dricken.

Auswahlen und bestatigen.

Lauter oder leiser stellen. Tasten so oft driicken, bis die
gewlnschte Lautstarke eingestellt ist.

Speichern.

Freisprechfunktion an Raum anpassen

Damit lhr Gesprachspartner Sie optimal verstehen
kann, wenn Sie Uber Mikrofon sprechen, kénnen Sie
das Telefon abhangig von |hrer Umgebung einstellen:
.fur gedampften Raum;’, fir normalen Raum™ und ,, far
halligen Raum®

Im Ruhezustand des Telefons eine der Tasten driicken.

Auswahlen und bestatigen.

Raumtyp einstellen. Tasten so oft dricken, bis die ge-
wunschte Einstellung angezeigt wird.

Speichern.
Rufton aus/einschalten

Am entsprechende Symbol in der Statuszeile des Dis-
plays erkennen Sie ob die Funktion ein- oder ausge-
schaltet ist > Seite 23.

Taste lang drlcken.

Sprache fiir Anlagenfunktionen
ServicemenU 6ffnen > Seite 29.

Auswahlen und bestatigen.

Bestatigen.

Gewilnschte Sprache (z. B. ,, spanisch”) auswahlen und
bestatigen.



Telefon iiberpriifen

S

Endgeratetest

S

|Tastenbe|egung

|beenden

Telefon uberprifen

Funktionalitat priifen

Sie kénnen die Funktionalitat lhres Telefons Uberprifen.

Voraussetzung: Das Telefon ist im Ruhezustand.

ServicemenU 6ffnen = Seite 29.
Auswahlen und bestatigen.

Ist alles in Ordnung,

e blinken alle LEDs am Telefon, auch die am Beistell-
gerat,

e wird im Display lhre Rufnummer angezeigt,

e werden alle Pixel im Display eingeschaltet,

e ertont das Rufsignal.

Tastenbelegung priifen

Sie kdnnen die Belegung der Tasten an Ihrem Telefon
Uberprifen, um festzustellen, welche Tasten mit wel-
cher Funktion belegt sind.

ServicemenU 6ffnen - Seite 29.
Auswahlen und bestatigen.

Beliebige Tasten drlicken. Die Belegung wird jeweils an-
gezeigt.

Auswahlen und bestatigen.
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Abweichende Display-Anzeigen in einer HiPath 4000-Umgebung (nicht bei HiPath 500)
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Abweichende Display-Anzeigen in einer
HiPath 4000-Umgebung (nicht bei HiPath 500)

Je nach Anlagenkonfiguration werden Funktionen nicht immer, wie in die-
sem Dokument beschrieben, im Display angeboten.

Aulderdem weichen je nach Anlagenkonfiguration einige Displaytexte von
den in diesem Dokument beschriebenen Displaytexten ab.
Nachfolgende Tabelle gibt einen Uberblick:

HiPath 3000-Anzeige

HiPath 4000-Anzeige

Beschreibung

Service Servicemen(? - Seite 29
Ubergeben Ubergabe? - Seite 41
-> Seite 69
Ruckruf-Auftrage Ruckrufziele zeigen? - Seite 46
Ubernahme, gezielt gezielte Ubernahme - Seite 47
Anruferliste Anrufliste? - Seite 52
Kurzrufnr. wahlen Kurzwahl anwenden? .
Kurzwahl andern Kurzwahl? > Seite 56
Anklopfen Freigabe Zweitanruf Freigabe? - Seite 62
aut. Anklopfen einfaus | Zweitanruf ein/aus? - Seite 62
Ruhe ein/aus Rufabschaltung ein/aus? - Seite 84
Alle Gruppen ein/aus Jeder Sammelanschl. ein/aus | 2> Seite 113
Gruppenruf ein/aus Sammelanschluss ein/aus? - Seite 113

Leitung Ubergeben

Ubergabe Leitung?




Ratgeber

falsche Eingabe

keine Berechtigung

zur Zeit nicht maglich

Rufnr. unzulassig

Tastenspeicher ist voll

Ratgeber

Auf Fehlermeldungen am Display
reagieren

Méogliche Ursache:

Rufnummer ist nicht korrekt.

Mogliche Reaktion:
Korrekte Rufnummer eingeben.
Mogliche Ursache:

Gesperrte Funktion aufgerufen.

Mogliche Reaktion:

Berechtigung fur Funktion beim zustandigen Fachper-
sonal beantragen.

Mogliche Ursache:

Wahl einer nicht vorhandenen Rufnummer. Gerufenes
Telefon ist abgesteckt.

Mogliche Reaktion:

Korrekte Rufnummer eingeben. Spater noch einmal Te-
lefon anrufen.

Mogliche Ursache:

Wahl der eigenen Rufnummer.

Mogliche Reaktion:
Korrekte Rufnummer eingeben.
Mogliche Ursache:

Im System sind z. Zt. alle Speicherplatze fir externe
Rufnummern belegt.

Mogliche Reaktion:

Spater noch einmal versuchen.
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Ratgeber

|Konﬂikt andere Ebene |
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Mogliche 1. Ursache:

Wenn ,,andere Ebene I6schen” im Men erscheint:
Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits belegter
zweiter Ebene (z. B. externe Rufnummer) eine Funktion
oder interne Rufnummer mit LED-Anzeige zu spei-
chern.

Mogliche Reaktion:

Bestatigen Sie ,,andere Ebene l6schen; um die Ruf-
nummer/Funktion zu speichern.

Mogliche 2. Ursache:

Wenn ,,LED Unterst. I6schen” im Menu erscheint:

Sie haben versucht, bei einer Taste mit bereits gespei-
cherter interner Rufnummer mit LED-Anzeige eine Ruf-
nummer ohne LED-Anzeige oder eine externe Rufnum-
mer zu speichern.

Mogliche Reaktion:

Bestatigen Sie ,LED Unterst. I6schen; um die Rufnum-
mer zu speichern. Die bereits vorhandene interne Ruf-
nummer verbleibt auf der anderen Ebene ohne LED-An-
zeige.

Ansprechpartner bei Problemen

Bei Storungen, die langer als beispielsweise 5 Minuten
dauern, wenden Sie sich bitte an |hr zustandiges Fach-
personal.



Ratgeber

Funktionsstorungen beheben

Gedriickte Taste reagiert nicht

Uberpriifen Sie, ob sich die Taste verklemmt hat.

Telefon klingelt nicht bei Anruf

Uberpriifen Sie, ob fiir Ihr Telefon der Anrufschutz eingeschaltet ist (Anruf-
schutzsymbol in der Statuszeile des Displays = Seite 23). Wenn ja, Anruf-
schutz ausschalten - Seite 84.

Externe Rufnummer lasst sich nicht wahlen

Uberpriifen Sie ob |hr Telefon gesperrt ist (Displayanzeige: , keine Berech-
tigung”). Wenn ja, entsperren Sie das Telefon - Seite 87.

Bei allen librigen Stérungen

Wenden Sie sich zuerst an |hr zustéandiges Fachpersonal. Bei nicht beheb-
baren Stérungen muss dieses den Kundendienst verstandigen.

Pflege des Telefons

e Das Telefon soll nicht mit farbenden. fettenden oder aggressiven Stof-
fen in Berlhrung kommen.

¢ Reinigen Sie dasTelefon mit einem feuchten Tuch oder einem Antista-
tiktuch. Kein trockenes Tuch verwenden!

e Bei starker Verschmutzung reinigen Sie das Telefon mit verdinntem,
tensidhaltigen Neutralreiniger, z. B. Spulmittel. Entfernen Sie den Rei-
niger anschlieRend restlos mit einem feuchten Tuch (nur Wasser).

e \erwenden Sie keine akoholhaltigen oder kunststoffangreifenden Rei-
nigungsmittel, auch kein Scheuerpullver!
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Tasten beschriften

Sie haben folgende Maoglichkeiten, die Tasten des
OpenStage Key Module 15 (= Seite 16) und des mit den darauf gelegten
Funktionen oder den darunter gespeicherten Rufnummern zu beschriften:

Beschriften

e \on Hand:
Beschriftungsstreifen sind Ihrem OpenStage Key Module 15 beige-
packt. Notieren Sie die Funktion bzw. einen Namen auf einem weilsen
Feld in den Streifen und stecken Sie den Streifen auf [hrem
OpenStage Key Module 15 ein.

e Mit einem Computer Uber das Internet:
Sie finden das ,,Online-Labelling Tool” zusammen mit der Benutzer-
schnittstelle unter
http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool

e \Wahlen Sie das passende Key Labelling tool in lhrer Sprache aus. Sie
kdénnen das Tool gleich online Uber Ihren Browser verwenden oder far
die lokale Benutzung herunterladen.



http://wiki.siemens-enterprise.com/index.php/Key_Labelling_Tool

Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

Numerics
5-Wege Navigator .........ccccccoveveveiivein, 19
A
Abstand fur Freisprechen .......................... 3
AGENTEN . 116
AKLOreNn ..o 102
Allgemeine Informationen ....................... 10
Amtanrufen ... 36
Anklopfen ..., 71
ANNENMEN ..o 61
ohNEe TON ..o 62
Anklopfton ein-/aus ........ccccccocceieeeeeenn. 62
Anruf
abweisen ... 39
ANNENMEN ..o 33
im Team auf Direktruftasten .............. 108
im Team mit Leitungstasten .............. 106
im Team Ubernehmen ........................ 109
Tlrsprechstelle ..o 49
Ubernehmen, gezielt ...... .47
Ubernehmen, Gruppe .........cccccccevnen. 115
UMIBIteN oo, 42
umleiten im Team ..o, 110
umleiten MSN im Amt ... 44
verteilen ... 116
Anruf Pop Up oo, 31
Anrufbeantworter ... 96
Gesprachstbernahme ... 50
Anruferliste nutzen ... 52
ANrufliste ..o 28
Anrufschutz ... 84
Anrufumleitung ... 42
MSN imM AMt e 44
Anrufverteilung ... 116
Anrufwunsch ... 28
Anschlussmoglichkeiten ...........c..cc....... 14
ANtwort-Text ..o, 93
hinterlassen ..o 93
Anwort-Text
I0SCEN .o, 93
Assoziierte Wahl/Wahlhilfe ... 59
Assoziierter Dienst ... 97

Audio-Bedienelemente .................c.ccoo.... 18
Audiotasten ..o 18
Aufnahme ... 68
Aufschalten ..., 71, 85
Aufstellort ... 3
Automatische Leitungsbelegung ............ 36
Automatischer Verbindungsaufbau ......... 58
Automatisches Anklopfen
verhindern/erlauben ... 62
B
Babyphone ..o 86
Bedienoberflache ... 13
Bedienschritte
auf Taste programmieren .................... 76
Beistellgerate ...
Belegen freier Tasten .........
Benutzerunterstitzung
Betriebshinweise
Blockwahl ...................
C
CENR e, 43
Codeschloss
flrein Telefon ..o 87
Zentral ..o 88
CSTA 101
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Stichwortverzeichnis

D
Dienste zurucksetzen ..., 96
Direct Inward System Access ................. 98
Direktansprechen .........cccccccocoeoiiiiiinn, 57
Direktantworten ...........ccccoeiiiiiiiein, 48
freigeben ... 48
SPEITEN e 48
Direktruf ... ....74,108
DISA . SRR 98
Diskret ansprechen .............ccccccoeviiinnn, 58
Display-Anzeigen fur
HiPath 4000-Umgebung ........c.c.......... 128
Displaybeleuchtung ... 124
Displaykontrast ..........cccoceoveiiiiiiicie 124
Displayneigung ........ccccccooveivviiiciiiia 124
Display-Symbole ............ccccoooiiiiiiiii 143
Meldungen ... 23
Statuszeile ..o 23
Verbindungsstatus ..., 26
Dreierkonferenz ..o, 40
DUrchsage ......cccoceeveveiiiiieiceeee 57
Durchwahlnummer zuweisen .................. 59
E
Ebenenumschaltung ..., 37
Editieren der Wahl ..., 51
Einstellungen ... 124
Empfangslautstarke ........................... 33,125
Engeratetest .......ccoocooiiiiiii 127
Extern telefonieren ..., 36
Extern-Kennzahl ..o, 36
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F
Fangen ..o 86
Faxempfang Info ..o 96
Flex Call .o 94
Freie Tasten programmieren ................... 73
Freiprogrammierbare Sensortaste .......... 20
Freisprechen .......ccccoccoioiiiiiii,
Freisprechfunktion ......
Funktionalitat prifen
Funktionen
auf Taste programmieren .................... 73
fUr anderes Telefon ein/aus ... ...97
von extern NUtzen ..........ceeeeeieenn. 98
zurlcksetzen ... 96
Funktionstasten ... 18
G
Gebthren
flr anderes Telefon ........c.ccococoeiiin. 81
fUr Ihr Telefon ..o 81
Geheimes Aufschalten ............................. 85
Gehende Anrufe ..o 28
Gemeinsam genutzte Leitung ............... 104
Gesprach
ANNENMEN ..o 33
aufzeichnen ..o 68
aus Halten Ubernehmen ........................ 64
aus Parken Ubernehmen .................... 63
halten ... 64
PArKEN oo 63
Ubergeben ..., 41,109
Ubergeben nach Durchsage ................. 69
von Anrufbeantworter Ubernehmen ...50
Gesprachsdauer .........c.cccocoeveveieeeice.
Gesprachslautstarke ...
Grafik-Display .....
Gruppenruf ..o



Stichwortverzeichnis

H

Halten ..........
Im Team
Hauptleitung
Headset ..o
Hinweisruflautstarke ............................ 126
HiPath 5000
AKtOren ..o
Schalter ...
TUr offnen ..o
Hor-Sprechgarnitur
HOING oo

|
Individuelle Kurzwahl ................................ 56
Info bei Faxempfang ...l 96
Info(text)
empfangen ...,
entgegennehmen
|6schen/anzeigen
senden ...
Intern wahlen ...
Internes Telefonbuch ... 53
IP-Telefonie ......cccccoeveiveiiiiiie 118
K
Kennzahlwahl ins ISDN ... 99
Keypad-Wahl ..........c.ccoovoiiiiicee
Kommende Anrufe
Konferenz ...
Kopfsprechgarnitur .............c.ccocoooieiinn, 47
Kostenverrechnung ...........cccccocoovoieiinn, 83
Kurzwanhl
individuell speichern ... 56
Nachwahl ..., 56
Wahlen ... 56
ZeNTIal oo 56

L
LAN-Telefonie
Lauthoren ..........
Lautsprecher .......cccccoovooeiiiiice
LDAP-Telefonbuch ... 54
LED-Anzeigen
Direktruftasten .......c.cccccovveveiicce, 20
Funktionstasten ... 20
Leitungstasten ..........ccccocceveveieecenenn. 105
LED-Meldungen verstehen ...... 74,108, 111
Leitung vormerken ... 58
Leitungsbelegung automatisch ............... 36
Leitungsnutzung ........cccoooeriiiiiii 104
Leitungstaste .........cccocoovevviiiiciee 105
M
Makeln ..o 40
IM Team ..o 107
Mehrfachrufnummer MSN umleiten ...... 44
MFV-Nachwah! (Tonwahl) ........................ 67
Mithéren
0hNe ToN ..o
Mobil telefonieren ...
MSN im Amt umleiten
MULAP Konferenzfreigabe .................... 107
MULAP-Tasten, Leitungstasten ............ 104
MultiLine-Telefon ..o 12
N
Nachbearbeitungszeit ................c.cccoo.. 17
Nachricht(text)
empfangen ... 92
entgegennehmen ..., 92
|6schen/anzeigen
SENAEN .o
Nachtschaltung ........ccccoooviiiiiciee
Nachwahl
automatisch .......
Tonwahl MFV ...
Nebenleitung ...
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Stichwortverzeichnis

0
OpenStage Belegtlampenfeld 40 ............ 17
OpenStage Key Module 40 ..................... 15
P
Parken (Gesprach) .........cccccooeeeeeen. 63
Personensucheinrichtung PSE ............. 103
Personliche Identifikationsnummer ........ 89
PIN e
PKZ Projektkennzahl ...........c..ccccooei
Private Leitung ......cccocoovoveiiiiiciee
Programmieren freier Tasten ...
Projektgesprache ...,
Prozedur

auf Taste programmieren ................... 76
R
Raumiberwachung .........ccccoooeveiiiinenn. 86
Rocheln oo
Rickfrage ...
RUckruf o
Ruf umschalten

im Chef/Sekretariat ..............c..cc......... 112
Ruf zuschalten ..o 115
Rufnummer

Anzeige ausschalten ...............c.ccc..c....... 85

KOrrigieren ... 51

SPEIChEern ..o, 78

unterdricken ..o 85

ZUWEISEN oo 59
Rufnummer editieren ..............cccocoooeeen. 51
Rufnummernunterdrickung ..................... 85
Ruftonklangfarbe ..., 125
Ruftonlautstarke ...........ccococooveiiiiiiii 125
Ruhefunktion ..o 84
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S

Sammelanschluss ..., 113
Schalter ..o, 102
Schlosscode speichern ... 89
Selbsttatiger Verbindungsaufbau ............ 58
SENSOIEN .o, 102
ServicemMenU ..o 29
Shift oo ...37

Signal zum Netz
Signalton bei Anklopfen ein-/aus ..
SingleLine-Telefon
Sonderwahlton ............ ...84
Sperren/Entsperren ..o 87
Stérungen beheben ... 131
Symbole .o 143

Meldungen .........ccccoeiviiiiieee 23

Statuszeile ..o 23

Verbindungsstatus ...........cccccooeein 26

T

Tasten
belegen ..o 73
Programmieren .........c.ccoceeveeeeierieieiennns 73
unvollstandig speichern ........................ 73
Tastenbelegung prifen ..., 127
Telefon
ab-/aufschlieRen ..o, 87
anderes SPErren ........ccoceeveceeveevevennna 88
anderes wie eigenes nutzen .............. 94
SPEITEN ot
TESTEN oo
zentral ab-/aufschliefden .......................
Telefonbuch intern ..o
Telefonbuch LDAP ..o
Telefondatendienst .....
Telefoneinstellungen ............
Telefonieren mit Headset ....
Telefonpflege ...,
Termin .o
Terminruf entgegennehmen
Testen des Telefons ...,
Tonwah! ..o,
TUroffnen ..o
Mit Code .o
TUrfreigabe ...
TUroffner betatigen ..o
TUrsprechstelle ...




Stichwortverzeichnis

U

Ubergabe (Gesprach) ...............
nach Durchsage ......................
Ubergreifendes Ldschen
Uberlastanzeige ...,
Ubernahme (Anruf)
UmIeitung ..o
Mehrfachrufnummer MSN ................. 44
Unbeantwortete Anrufe ..o, 28

vV

Variable Anrufumleitung .............c.ccoooo.. 42
Verbindungsaufbau

selbsttatig ... 58
Verbindungskosten

fUr anderes Telefon ..., 81

far Ihr Telefon ..o 81
Verteilen von Anrufen ... 116
Vormerken Leitung .......ccoovviiiiiiiiinnn. 58

W

Wahl editieren ..o 51
Wahl wiederholen ... 38
Uber Anruferliste ... 52
Wahlen
aus Anruferliste ... 52
aus internem Telefonbuch ................... 53
aus LDAP-Datenbank ........................... 54
intern/extern
mit aufliegendem Hoérer ....................... 36
mit Blockwahl ...
mit Kurzwahl ..o
mit Wahlhilfe ...
mit Wahlwiederholung
mit Zielwahltasten ...
Wahlhilfe

Wahltastatur ..............
Wartende Anrufe ...
Wichtige HINWeise ... 3
Wiederanruf ... 69

Z

Zahl der Anrufe ........
Zentrale Kurzwahl
Zentrales Codeschloss

Zuricksetzen Funktionen ........................ 96
Zweitanruf
erlauben ... 62
verhindern ... 62
Zweite Ebene ... 37
Zweiten Teilnehmer anrufen .................... 40
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)

Funktionen und Kennzahlen im Uberblick
(alphabetisch)

Nachfolgende Tabelle zeigt alle moglichen Funktionen, wie am Display angeboten. Wenn
eingerichtet (zustandiges Fachpersonal fragen), kénnen Sie die Funktionen im direkten Di-
alog (auswahlen + bestéatigen), Uber das Service-Men( (auswahlen + bestatigen oder
Kennzahl) oder Uber Funktionstasten einleiten.

. im ... iber das Ser- ... Mit
. direkten vice-Menu Taste
(F:Si';t;fa';z';zeige) Dialog | = Seite 29
@ | @@ | o
Anklopfen annehmen v v *bb5 X
Anklopfen ohne Ton v v *87 X
Anklopfen mit Ton v v #87 X
aut.Anklopfen ein v *490 X
aut.Anklopfen aus v #490 X
Headset (Hor-Sprechgarnitur) X
Anruf entgegenehmen v
Anrufe abweisen
Trennen X
Anruferliste v v #82 X
Rufnr. speichern v v *82 X
Anrufschutz ein v v *97 X
Anrufschutz aus v v #97 X
Anrufverteilung
anmelden v *401 X
abmelden v #401 X
verflgbar v *402 X
nicht verfugbar v #402 X
nachbearbeiten ein v *403 X
nachbearbeiten aus v #403 X
Nacht-Ziel ein v *404 X
Nacht-Ziel aus v #404 X
Zahl der Anrufe v *405 X
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)

... im ... uber das Ser- ... mit
. direkten vice-Menu Taste
Funktionen Dialog > Seite 29
(=Displayanzeige)
®Q | @@ | o
Antwort-Text ein v v *69 X
Antwort-Text aus v v #69 X
assoz. Dienste v *83 X
assoziierte Wahl v *67 X
Aufnahme X
Aufschalten v v *62 X
Babyphone v *88 X
Blockwahl
wahlen v
Data I/O Service *494 X
Dienste zurucksetzen v #0 X
Direktansprechen v *80 X
Direktantwort ein v v *96 X
Direktantwort aus v v #96 X
DISA
DISA intern (nicht bei HiPath 500) v v *47 X
Diskret ansprechen (nicht bei HiPath 500) *945
Ebenenumschaltung (Shift) X
Endgeratetest v *940
Fangen v *84 X
Flex Call v *508 X
Gruppenruf ein v v *85 X
Gruppenruf aus v v #85 X
Alle Gruppen ein v v *85% X
Alle Gruppen aus v v #85# X
Hotline
Info senden v v *68 X
gesendete Infos v v #68 X
Infos anzeigen v v #68 X
Briefkasten X
Keypad-Wahl v *503
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)

...im ... uber das Ser- ... mit
. direkten vice-Meni Taste
Funktionen Dialog - Seite 29
(=Displayanzeige)
®Q | ®Q@ | o
Konferenz v v *3 X
Konferenz einleiten v
Konferenz erweitern v
Konferenz beenden v v #3
TIn-Liste anzeigen v v
Teilnehmer auslésen v v
Konferenz-TLN trennen *491
Kostenanzeige (eigenes Telefon) v *65 X
Kosten abfragen (fremdes Telefon) X
Kurzrufnr. wahlen v *7 X
Kurzwahl andern (individuell) v *92 X
Leitung vormerken v X
Makeln v v *2 X
MFV-Wahl v *53 X
Mikrofon aus v v *52 X
Mikrofon ein v v #52 X
Mithoren (nicht bei HiPath 500) v v *944
Nachtschaltung ein v v *44 X
Nachtschaltung aus v v #44 X
Parken v *56 X
zurtick aus Parken v #56
Personensuche (nicht bei HiPath 500)
Melden (nicht fir USA) v *59
Projektkennzahl v *60 X
Ruckfrage v X
zurlick zum Wartenden v v *0
beenden und zurlck v v *0
Ubergeben/Ubernehmen v
Ruckruf v v *58 X
Ruckruf-Auftrage/ldschen v v #58
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Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)

... im ... uber das Ser- ... mit
. direkten vice-Menu Taste
Funktionen Dialog > Seite 29
(=Displayanzeige)
®Q | @@ |
Rufnr. tauschen v v *9419 X
Tauschen quittieren v v #9419
Rufnr.unterdriicken v v *86 X
Rufnr. weitergeben v v #86 X
Rufnr.zuweisen (nicht fir USA) v v *41 X
Rufumschalt. ein v *502 X
Rufumschalt. aus v #502 X
Rufzuschaltung v *81 X
Rufzuschaltung aus v #81 X
Ruhe ein v v *98 X
Ruhe aus v v #98 X
Schalter ein (nur bei HiPath 3000) v *90 X
Schalter aus (nur bei HiPath 3000) v #90 X
e BEIE
Sprachenauswahl v *48
Tastenbelegung v *91 X
Tel. abschlieRen v v *66 X
Tel. aufschlieRen v v #66 X
Schlosscode andern v *93
Telefonbuch
1=intern v *b4 X
2=LDAP (nicht bei HiPath 500) v *54 X
Telefondatendienst *42
Termin ein v *46 X
Termin aus v #46 X
Tlrfreigabe ein v *89 X
Tarfreigabe aus v #39 X
Taroffner v *61 X
Ubergeben v

M



Funktionen und Kennzahlen im Uberblick (alphabetisch)

e im ... Uber das Ser- ... Mit
. direkten vice-Menu Taste
:::Silétr:?al;zrr‘lzeige) Dialog - Seite 29
®Q@ | ®@ | v

Ubernahme, gezielt v %59 X
Ubernahme, Gruppe v v %57 X
Anruf Ubernehmen v

Umleitung ein v v *1 X
1=alle Anrufe v v *11 X
2=nur externe Anrufe v v *12 X
3=nur interne Anrufe v v *13 X
Umleitung aus v v #1 X
Uml.nach Zeit ein v *495 X
Uml.nach Zeit aus v #495 X
Umleitung Amt ein v v *64 X
Umleitung Amt aus v v #64 X
Umleit. MULAP ein v *501 X
Umleit. MULAP aus v #501 X
Wahlwiederholung X
Wiederaufnahme,LTg v *63 X
zentr.Codeschloss v *943 X
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Display-Symbole

Display-Symbole

Statuszeile

&% | Der Rufton ist ausgeschaltet > Seite 126

& | Der Anrufschutz ist eingeschaltet > Seite 84

11 | Die Telefonsperre ist eingeschaltet > Seite 87
Meldungen

Sie haben neue Infos/Sprachnachrichten erhalten - Seite 27

+ | Eine Anrufumleitung ist aktiv > Seite 42

Verbindungsstatus

— | Die Verbindung ist aktiv

-

~ | Die Verbindung wurde beendet

4k | Die Verbindung wird von lhnen gehalten (z. B. bei Rickfrage)
I

Die Verbindung wird von Ihrem Gesprachspartner gehalten
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